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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo a apresentacdo das especificacdes técnicas de materiais e
servicos a serem adotadas na execugdo das obras de pavimentacdo dos platds de
implantacdo e acessos de interligacdes, necessarios a execucdo das instalacbes do Projeto
Urbanistico e Sécio Ambiental do Canto de Itaipu — Niter6i — RJ a ser implantado no bairro de
Itaipu — Niterdi.

2 NORMAS DE PROJETO

a) NBR 5681 - Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em Obras de Edificaces;

b) NBR 6457 - Amostras de Solo - Preparacdo para Ensaios de Compactacéo e Ensaios
de Caracterizacao;

¢) NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactacdo;

d) NBR 13133 - Execucao de Levantamento Topografico;

e) DNER-ES280-97 — Terraplenagem-Cortes;

f) DNER-ES282-97 — Terraplenagem-Aterros;

g) DNER-ES299-97 — Pavimentacao - Regularizacdo do Subleito;

h) DNER-ES301-97 — Pavimentag&o - Sub-base estabilizada

i) DNIT - 141/2010 - ES — Pavimentagédo - Base Estabilizada Granulometricamente;
i) DNIT - 106/2009 - ES - Terraplenagem - Cortes;

k) DNIT - 137/2010 - ES - Pavimentacao - Regularizacéo do Subleito;

[) DNIT - 138/2010 - ES - Pavimentacao - Refor¢o do Subleito;

m) DNIT - 139/2010 - ES - Pavimentacéo - Sub-base Estabilizada Granulometricamente;
n) DNIT - 141/2010 - ES — Pavimentagédo - Base Estabilizada Granulometricamente;

0)
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
¢ Plano Urbanistico do Canto de Itaipu — Estudo AR-11 Prefeitura de Niteroi

e Levantamento Topografico de pontos cotados — CAMPO AUD Urbanismo Design
Ltda.
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4 DOCUMENTOS COMPLEMANTARES

e Terraplenagem — Planta e Detalhes — DE-H04-J04-0002

e Terraplenagem — Sec¢fes Transversais — DE-H04-J04-0003/0004
e Terraplenagem — Memorial Descritivo — MD-H04-J03-0003

e Terraplenagem — Memoria de Calculo — MC-H04-J04-0003

5 PAVIMENTACAO

O Projeto de Pavimentacdo do Plano Urbanistico e Socio Ambiental do Canto de Itaipu —
Niteroi RJ, consistird na pavimentagéo da area do estacionamento principal, estacionamento
interno e caminhos de pedestres a ser implantado sobre os terraplenos consolidados.

5.1 ESTACIONAMENTO PRINCIPAL

Meio fio concreto

Revestimento pré-moldado

primario em material

‘ arenoso / argiloso

il ]
s s

Revestimento em
placas de concreto

Golas de infiltracdo
com pedrisco

llustracdo 1 — Area do Estacionamento Principal
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5.1.1 Caracterizacdo da area

A condicdo atual da area é caracterizada por terreno em material arenoso / argiloso / siltoso
compactado e a ser regularizado e compactado conforme projeto de terraplenagem. O projeto
de terraplenagem projeta a area com declividade de 2,5% se deslocando desde a Avenida
Francisco da Cruz Nunes no sentido do litoral.

5.1.2 A Pavimentacao

A Pavimentacdo da area do estacionamento principal serd em revestimento primario, com
aproveitamento das condicbes do solo natural compactado e utilizado hoje como
estacionamento. As obras de terraplenagem promoverdo uma regularizacdo compactada da
area, com peguenos movimentos de terra (cortes e aterros) dando a necessaria estabilidade a
area.

A consolidacdo da pavimentagdo de revestimento primario sobre &area regularizada e
terraplenada se dara pelo espalhamento manual de camada de 0,05 m de areia ao longo e
toda a area regularizada. Posteriormente compactada com GC= 95% do Proctor normal de
forma a promover a mistura dos materiais integrantes do processo para se conseguir a
resisténcia necessaria com CBr no entorno dos 20%. A pavimentagcdo acompanhara
conformar o terrapleno tanto transversal e longitudinalmente.

Os caminhos de pedestres (passeios) serdo revestidos com placas de concreto Revestimento
moldadas “in loco” de 1,00 x 1,00, com fck > 20 Mpa, espessura de 8 cm. para suportar carga
de pedestres, elaborados sobre camada compactado de solo areia / argila e camada de areia
de espessura maxima de 0,05 m e GC= 95% ou CBR = 20%

Golas de infiltragcdo vegetadas nas areas de estacionamento

Golas de infiltracdo com pedrisco no entorno de areas com revestimento primario.

s

O meio-fio € um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de
pavimentacdo com as possiveis interfaces com o mesmo. Os dispositivos abrangidos neste
documento deverao ser construidos de acordo com as dimensdes, localizacdo, confecgéo e
acabamento determinados em projeto. Os meios-fios devem ser executados em pecas pré-
moldadas de 1,00 m de comprimento, seu comprimento deve ser reduzido para a execucao
de segmentos em curva

Quebra-molas em concreto moldado “in loco”.
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5.2 ESTACIONAMENTO INTERNO E AREAS DE PEDESTRES

Revestimentoem
placas de concreto

T\

llustrac&o 2 — Area do estacionamento interno

5.2.1 Caracterizacdo da area

A condicdo atual da area é caracterizada também por terreno em material arenoso / argiloso /
siltoso compactado e a ser regularizado e compactado conforme projeto de terraplenagem. O
projeto de terraplenagem projeta a area com declividade de 1,45% se deslocando no sentido
da Vila de pescadores e da orla.

5.2.2 O Projeto de Pavimentagéo

A Pavimentagdo da area do estacionamento interno serd em revestimento primario, com
aproveitamento das condicbes do solo natural compactado e utlizado hoje como
estacionamento. As obras de terraplenagem promoverdo uma regularizacdo compactada da
area, com pequenos movimentos de terra (cortes e aterros) dando a necessaria estabilidade a
area.

A consolidacao da pavimentacao de revestimento primario sobre area regularizada e
terraplenada se dara pelo espalhamento manual de camada de 0,05 m de areia ao longo e
toda a area regularizada. Posteriormente compactada com GC= 95% do Proctor normal de
forma a promover a mistura dos materiais integrantes do processo para se conseguir a
resisténcia necesséria com CBr no entorno dos 20%. A pavimentagdo acompanhara
conformar o terrapleno tanto transversal e longitudinalmente.
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Os caminhos de pedestres (passeios) serdo revestidos com placas de concreto moldadas “in
loco” de 1,00 x 1,00, com fck > 20 Mpa, espessura de 8 cm. para suportar carga de
pedestres, elaborados sobre camada compactado de solo areia / argila e camada de areia de
espessura maxima de 0,05 m e GC= 95% ou CBR =20%

Golas de infiltracdo vegetadas nas areas de estacionamento
Golas de infiltracdo com pedrisco no entorno de areas com revestimento primario.

O meio-fio € um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de
pavimentacdo com as possiveis interfaces com o mesmo. Os dispositivos abrangidos neste
documento deverado ser construidos de acordo com as dimensdes, localizacdo, confecgéo e
acabamento determinados em projeto. Os meios-fios devem ser executados em pecas pré-
moldadas de 1,00 m de comprimento, seu comprimento deve ser reduzido para a execugao
de segmentos em curva.

6 MATERIAIS

A camada de areia deve ser limpida livre do excesso de particulas lamelares ou alongadas,
macias ou de facil desintegracdo, assim como de outras substancias ou contaminacdes
prejudiciais;

Todo o material utilizado devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes
ABNT e DNIT.

O concreto quando utilizado serd dosado para uma resisténcia caracteristica a compressao
minima aos 28dias, de 20mpa. Devera ser preparado de acordo com a NBR 6118/03.

Para o assentamento dos meios-fios pré-moldados, o terreno de fundacéo deve estar com
sua superficie devidamente regularizada, de acordo com a secao transversal do projeto,
apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou sulcadas e, ndo deve apresentar
solos turfosos, ou que contenham substancias organicas. Devem estar, também, sem
quaisquer tracos de infiltracdes d'agua ou umidade excessiva o0 podera se utilizar uma
massa de concreto magro ou areia compactada para regularizacdo e/ou chegar a cota de
assentamento do meio fio com areas adjacentes. Deve sempre ser executadas apls a
concluséo de todas as operacdes de pavimentacdo que envolva atividades na faixa anexa.
Os materiais escavados e néo utilizados nas operacdes de escavagdo e regularizacdo da
superficie de assentamento serdo destinado a bota-fora, cuja localizacdo sera definida de
modo a ndo prejudicar o escoamento das aguas superficiais.
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7 CONTROLE

7.1 VERIFICACAO DA QUALIDADE

Apbs o espalhamento e compactacdo deve se proceder com levantamento topogréfico a
fim de verificar a uniformidade da elevacdo do revestimento definida em projeto.

Os servigos sO devem ser aceitos se atenderem as cotas indicadas em projeto e as
prescricbes das normas citadas neste documento. Todo detalhe incorreto ou mal
executado deve ser corrigido. Qualquer servigco corrigido sO deve ser aceito se as
correcbes executadas o colocarem em conformidade com o disposto nesta

Especificagdo Técnica; caso contrério rejeitado.




