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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo a apresentacdo das Memdria de Calculo para execucdo
das obras de pavimentacdo dos platdbs de implantagdo e acessos de interligagOes,
necessarios a execucao das instalacées do Projeto Urbanistico e Sécio Ambiental do Canto
de Itaipu — Niteroi — RJ a ser implantado no bairro de Itaipu — Niterdi.

2 NORMAS DE PROJETO

NBR 5681 - Controle Tecnoldgico da Execucgdo de Aterros em Obras de Edificagdes;

NBR 6457 - Amostras de Solo - Preparacdo para Ensaios de Compactacdo e Ensaios de
Caracterizagéo;

NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactacéo;

NBR 13133 - Execuc¢do de Levantamento Topografico;

DNER-ES280-97 — Terraplenagem-Cortes;

DNER-ES282-97 — Terraplenagem-Aterros;

DNER-ES299-97 — Regularizacdo do Subleito;

DNER-ES301-97 — Sub-base estabilizada Granulometricamente.

Especificagbes do DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (ex
DNER);

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Plano Urbanistico do Canto de Itaipu — Niter6i — Prefeitura de NiterGi
o Levantamento Topogréafico de pontos cotados — CAMPO AUD Urbanismo Design
Ltda. Maio2013.

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

e Terraplenagem — Planta e Detalhes — DE-H04-J04-0002
e Terraplenagem — Sec¢6es Transversais — DE-HO4-J04-0003/004
e Terraplenagem — Memorial Descritivo — MD-H04-J04--002

5 CONSIDERACOES PRELIMINARES

O sistema geométrico proposto teve sua concep¢do baseada no sentido de aproveitamento
do projeto do Plano Urbanistico do Canto de Itaipu apresentado no documento AR10 da
Prefeitura Municipal de Niteroi.
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A partir deste conceitual foram ajustadas para as condi¢cdes de tracado necessarias ao
projeto as vias de pedestres denominadas de 1, 2, 3 e 4 considerando que nestas vias ndo
haverd transito de veiculos. As areas denominadas de estacionamento principal e interno
serdo consolidadas com terraplenagem compactadas com camada de areia.

Desta forma o Projeto de Pavimentacdo do Plano Urbanistico e Sécio Ambiental do Canto
de ltaipu — Niter6i RJ, consistira na pavimentacdo o primariada area do estacionamento
principal e estacionamento interno e revestimento em placas de concreto moldadas in loco
para os caminhos de pedestres a ser implantado sobre os terraplenos consolidados.

5.1 ESTACIONAMENTO PRINCIPAL

Meio fio concreto

Revestimento pré-moldado

primario em material

o » ‘ arenoso / argiloso ‘.;":,_"_:
" '}(-—--- -
= / ‘ N
) 1)

% & BN
-’ .t 5

s A Revestimento em
placas de concreto

Golas de infiltracdo
com pedrisco

llustragdo 1 — Area do estacionamento principal
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As condicbes atuais da area caracterizam um terreno em areia / argila fortemente
compactado devido ao trafego diario de veiculos que circulam tanto a lazer como de
abastecimento para os restaurantes e vila de pescadores. No entanto verifica-se que
existem recalques pontuais devido a eroséo pelas aguas de chuva. Como ag¢fes previas as
obras de pavimentacao, deverd ser feita uma regularizacdo do terreno e sua protecdo com
sistema de drenagem que permita a circulacéo de veiculos mesmo em tempos de chuva.

5.2 ESTACIONAMENTOS INTERNA E AREAS DE PEDESTRES

Revestimento em
placas de concreto

llustragdo 2 — Area do estacionamento interno

As condi¢des atuais da area no atual estacionamento interno também caracterizam um
terreno em areia / argila fortemente compactado devido ao trafego diario de veiculos que
circulam tanto a lazer como de abastecimento para os restaurantes e vila de pescadores. No
entanto verifica-se que existem recalques pontuais devido a erosao pelas aguas de chuva
inclusive proveniente de &reas externas Como ac¢fes previas as obras de pavimentac&o,
devera ser feita uma regularizacéo do terreno e sua protecao com sistema de drenagem que
permita 0 seu uso mesmo em tempos de chuva.

6 CARACTERISTICAS DAS VIAS DE PEDESTRES E VIAS PARA VEIICULOS

6.1 VIAS DE PEDESTRES
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6.1.1 Geometria

Para o tracado geométrico foram considerados conforme projeto conceitual as seguintes
premissas:

llustragdo 3 - Localizagédo das Vias de Pedestres

Largura da plataforma da Via 1 = 2,50 m.
Largura da plataforma da Via 2 = 2,00 m.
Largura da plataforma da Via 3 = 3,00 m.
Rampa media = 1,5%

Altura do meio-fio = 0,30

Altura doTento = variavel (0,20 a 0,30 m.)

Com base no documento de referéncia foi ratificada a geometria das vias de acesso internas
na area e estabelecidas em funcdo do lancamento da drenagem, o sentido de fluxo que
permitam assim, condicbes para operacdo, manutencdo e acessibilidade as instalacdes
previstas.
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6.1.2 Pavimento — Vias de Pedestres

As vias de acesso internas para pedestres serdo em placas de concreto moldadas “in loco”
com espessura de 0,08 m..
Sub-base estabilizada e compactada pela terraplenagem

Base estabilizada granulometricamente com camada de areia de 0,05 m;
Revestimento — Placas de Concreto moldadas "in loco" com espessura de 0,08 m.
Concreto - fck > 20 Mpa

Grau de Compactagéo - GC= 95% Proctor Normal

Grau de CBR — 20%

6.1.3 A Estrutura do Pavimento das Vias de Pedestres

As solicitagbes de carga sobre as vias de pedestres € caracterizada pela passagem de
pessoas e pequenos veiculos como bicicletas, motos e triciclos com itens de apoio. Desta
forma optou-se por uma espessura nas placas de concreto de 0,08 m. Ressaltamos que
embora a solicitacdo para automoveis seja desprezivel, a placa dimensionada podera
eventualmente suportar cargas de veiculos leves.

6.1.4 Sec0es tipo das Vias de Pedestres

PREENCHIMENTO 15, .40 15 2,50 15,
DE PEDRISCO |
SEIXO ROLADO
p=3cm I".
CANALETA EM JUNTA SECA  PLACAS DE
CONCRETO ~ /~  0OU AREA [ CONCRETO
10 \ PRE-MOLDADO / 1,00x1,00m
H L=0,40 / -
| - i=0% L o
ey 5
| |
i |
i |
L.

TENTO EM CONCRETO llTE%RAr’LEm REGULARIZADO \ CAMADA/ARGAMASSA MEIO—FI0 EM|
PRE—MOLDADO E COMPACTADO COM  DE ASSENTAMENTO CONCRETO
{10x30cm) CAMADA DE AREIA, 95% COMPOSTA DE  BRE—MOLDADO
PROCTOR NORMAL. MATERAIL GRANULAR
(AREI& OU BRITA)

llustracdo 4 — Secéo Transversal 1 — Via de Pedestres 1
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llustrac@o 5 — Sec¢édo Transversal — 2 Via de Pedestres 2
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llustrag@o 6— Secédo Transversal 3 — Via de Pedestres 3
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llustrag@o 7— Secgédo Transversal 4 — Via de Pedestres 1
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Complementando as vias de pedestres, serdo implantados os seguintes dispositivos:

Implantacdo de Golas de infiltracdo com pedrisco no entorno de areas com revestimento
primario.[

Implantagéo de Golas de infiltragcdo vegetadas nas areas de estacionamento

Implantacdo de meio-fio e tentos em concreto pré-moldado destinado a separar a faixa de
pavimentacao tanto priméria como de placas de concreto. Os dispositivos constantes neste
documento deveréo ser construidos de acordo com as dimensdes, localizagéo, confecgéo e
acabamento determinados em projeto.

6.2 ESTACIONAMENTO PRINCIPAL EM PAVIMENTO PRIMARIO

6.2.1 Geometria
Para o tragado geométrico foram considerados as seguintes premissas:

A Pavimentag&o da &rea do estacionamento principal serd em revestimento primario, com
aproveitamento das condicbes do solo natural compactado e utilizado hoje como
estacionamento. As obras de terraplenagem promoverdo uma regularizacdo compactada da
area, com pequenos movimentos de terra (cortes e aterros) dando a necessaria estabilidade
a area.

A Geometria do pavimento acompanhara as condi¢des de declividade existentes no local.
Rampa media = 2,5%

Altura do meio-fio = 0,30
6.2.2 Pavimento — Estacionamento Principal

Tendo em vista que havera um aproveitamento integral da camada existente na area , as
obras de terraplenagem regularizardo e compactardo a area realizando 0s respectivos
cortes e aterros necesséarios para se manter as declividades do terrapleno uniforme e
consolidado para tornar a mistura necessaria da pavimentagao no revestimento primario.

O complemento do revestimento primario terraplenado consistir4 pelo espalhamento manual
de camada de 0,05 m de areia ao longo e toda a area regularizada compactada com GC=
95% do Procter normal de forma a promover a mistura dos materiais integrantes do
processo para se conseguir a resisténcia necessaria com CBR no entorno dos 20%. A
pavimentacdo acompanhara o terrapleno tanto transversal e longitudinalmente.
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Estrutura do Pavimento com Revestimento Priméario

Acabamento Final efeito mistura de dois elementos

I["0,05 m — Camada de areia.

Solo existente terrapleno
- -regularizado 0,10 a 0,50 m.

Base terreno
compactado

arenoso

O projeto dispensa o calculo para efeito de dimensionamento do numero de solicitagdes,
pois se considera em funcdo da caracteristica da estabilidade e consolidacao do terreno
natural e o fluxo hoje de veiculos leves que a resisténcia do solo encontra-se apto para
trafego eventual de caminhdes e veiculos leves.

6.3 ESTACIONAMENTOS INTERNO EM PAVIMENTO PRIMARIO

6.3.1 Geometria
Para o tragcado geométrico foram considerados as seguintes premissas:

A Pavimentacdo da area do estacionamento INTERNO serd em revestimento primario, com
aproveitamento das condicbes do solo natural compactado e utilizado hoje como
estacionamento. As obras de terraplenagem promoverdo uma regularizagdo compactada da
area, com pequenos movimentos de terra (cortes e aterros) dando a necessaria estabilidade
a area.

A Geometria do pavimento acompanhara as condi¢des de declividade existentes no local.
Rampa media = 1,45%

Altura do meio-fio = 0,30

6.2.2 Pavimento — Estacionamento Interno

Tendo em vista que haverd um aproveitamento integral da camada existente na &rea , as
obras de terraplenagem regularizardo e compactardo a area realizando os respectivos
cortes e aterros necessarios para se manter as declividades do terrapleno uniforme e
consolidado para tornar a mistura necesséria da pavimentagao no revestimento primario.

O complemento do revestimento primario terraplenado consistira pelo espalhamento manual
de camada de 0,05 m de areia ao longo e toda a area regularizada compactada com GC=
95% do Procter normal de forma a promover a mistura dos materiais integrantes do
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processo para se conseguir a resisténcia necessaria com CBR no entorno dos 20%. A
pavimentacdo acompanhara o terrapleno tanto transversal e longitudinalmente.

O projeto dispensa o calculo para efeito de dimensionamento do nimero de solicita¢cdes de
trafego, pois se considera que no futuro ndo sera utilizado para trafego de veiculos.

Estrutura do Pavimento com Revestimento Priméario

Acabamento Final efeito mistura de dois elementos

-- --'[-—0,05 m — Camada de areia.

Solo existente terrapleno
- -regularizado 0,10 a 0,50 m.

Base terreno arenoso
compactado




