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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo a apresentacdo dos critérios de projeto a serem adotadas
na execucdo das obras de pavimentacdo dos platds de implantacdo e acessos de
interligacdes, necessarios a execucao das instalacbes do Projeto Urbanistico e Sécio
Ambiental do Canto de Itaipu — Niter6i — RJ a ser implantado no bairro de Itaipu — Niteréi.

2 NORMAS DE PROJETO

NBR 5681 - Controle Tecnolégico da Execucao de Aterros em Obras de Edificagbes;

NBR 6457 - Amostras de Solo - Preparacdo para Ensaios de Compactacdo e Ensaios de
Caracterizagéao;

NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactacao;

NBR 13133 - Execucgédo de Levantamento Topografico;

DNER-ES280-97 — Terraplenagem-Cortes;

DNER-ES282-97 — Terraplenagem-Aterros;

DNER-ES299-97 — Regularizacéo do Subleito;

DNER-ES301-97 — Sub-base estabilizada Granulometricamente.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

e Plano Urbanistico do Canto de Itaipu — Estudo AR-11- Prefeitura de Niterdi
o Levantamento Topogréafico de pontos cotados — CAMPO AUD Urbanismo Design
Ltda.

4 DESCRICAO DO PROJETO

O Projeto de Pavimentagdo do Plano Urbanistico e S6cio Ambiental do Canto de Itaipu —
Niter6i RJ, consistirA na pavimentacdo da é&rea do estacionamento principal e
estacionamento interno e caminhos de pedestres a ser implantado sobre os terraplenos
consolidados tais como:

a) Pavimentacdo em Revestimento primario

b) Revestimentos em Placas de concreto moldadas “in loco” para passagem de
pedestres.

c) Recuperacdo do acesso principal da Vila dos Pescadores em placas de concreto
moldadas “in loco” carimbado.
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4.1 ESTACIONAMENTO PRINCIPAL
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placas de concreto

Golas de infiltragdo
com pedrisco

llustragdo 1 — Area do estacionamento principal

Na &rea do estacionamento principal, esta previsto:

a) Pavimentacdo com revestimento primario, isto €, regularizacdo do terreno com
acOes de pequenos cortes e aterros devidamente compactados.

b) Caminhos de pedestres (calcadas) com revestimento em placas de concreto
moldadas “in loco” de 1,00 x 1,0, sobre a camada compactada Golas de
infiltracdo vegetadas nas areas de estacionamento.

c) Implantacdo de Golas de infiltracdo com pedrisco no entorno de areas com
revestimento primario. [

d) Implantacdo de Golas de infiltracdo vegetadas nas areas de estacionamento

e) Implantacdo de meio-fio e tentos em concreto pré-moldado destinado a separar
a faixa de pavimentacdo tanto primaria como de placas de concreto. Os
dispositivos abrangidos neste documento deverdao ser construidos de acordo
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com as dimensoes, localizacdo, confeccdo e acabamento determinados em
projeto.

f) Implantacdo de Quebra-molas em concreto moldado “in loco” na interface com a
Avenida Francisco da Cruz Nunes.

Todo o material utilizado devera satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes
ABNT e DNIT.

4.2 ESTACIONAMENTO INTERNO E AREAS DE PEDESTRES

Revestimento em
placas de concreto

llustragdo 2 — Area do estacionamento interno

As condicdes atuais da area no atual estacionamento interno também caracterizam um
terreno em areia / argila fortemente compactado devido ao trafego diario de veiculos que
circulam tanto a lazer como de abastecimento para os restaurantes e vila de pescadores. No
entanto verifica-se que existem recalques pontuais devido a erosdo pelas aguas de chuva
inclusive proveniente de areas externas Como ac¢fes previas as obras de pavimentacéo,
devera ser feita uma regularizacéo do terreno e sua protecao com sistema de drenagem que
permita 0 seu uso mesmo em tempos de chuva.

Na &rea do estacionamento principal, esta previsto:

a) Pavimentacdo com revestimento primario, isto €, regularizacdo do terreno com
acOes de pequenos cortes e aterros devidamente compactados.
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b) Caminhos de pedestres (calcadas) com revestimento em placas de concreto
moldadas “in loco” de 1,00 x 1,0, sobre a camada compactada Golas de
infiltracdo vegetadas nas areas de estacionamento.

c) Implantacdo de Golas de infiltragdo com pedrisco no entorno de &areas com
revestimento primario.

d) Implantagdo de Golas de infiltragéo vegetadas

e) Implantacdo de meio-fio e tentos em concreto pré-moldado destinado a separar
a faixa de pavimentacdo tanto primaria como de placas de concreto. Os
dispositivos abrangidos neste documento deverdo ser construidos de acordo
com as dimensdes, localizagdo, confeccdo e acabamento determinados em
projeto.

5 CONSIDERACOES

A Area do projeto caracteriza-se por um pavimento flexivel existente do tipo arenoso /
argiloso, consolidado e recebe cargas de veiculos diretamente sobre sua base composta de
material granular (areia/argila).

Considera-se como subleito a camada final de terraplenagem que devera apresentar boas
condi¢des de acabamento quanto a grau de compactagéo exigido.

No entanto para melhorar as condi¢cdes de trafegabilidade sera realizado um reforco do
subleito terraplenado com camada de areia de 0,05 m de espessura para realizar a mistura
com a base terraplenada devidamente compactada para se obter indices de CBr = 20%.




