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CORRIMAO EM FERRO
FUNDIDO PINTURA COR NOTAS:
CINZA 1 — DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS — (LEl DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NAO
GUIA DE BALIZAMENTO PODERA SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DOS AUTORES DO PROJETO.
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[ 5 — £ CONSIDERADA A COTA ZERO DO EDIFICIO A SOLEIRA DE ENTRADA DO PRIMEIRO PAVIMENTO
9 [ CHAPA DE MALHA DE ACO 6 — ESTE JOGO DE PRANCHAS DEVE SER LIDO JUNTO DO CADERNO TECNICO ANEXO
PLANTA-BAIXA e | SOLDADO GALVANIZADO
02 | 04 e=1cm COM FUNDO EPOXI|
ESCALA 1:25 = | | COR CINZA E RESINA DE
L zz ) POLIURETANO INCOLOR
s ~
1 | [ | - N - PERFIL | 4" REF: GERDAU ou REVISOES
X, X similar COM APLICACAO DE
> | [ FUNDO EPOXI COR CINZA E
I @z RESINA DE POLIURETANO
. qH Lo INCOLOR
_ [
- Y I 1
P—
1 ] | | PERFIL U 3" SOLDADO REF:
I ] %* Y GERDAU ou similar COM
| / : APLICACAO DE FUNDO EPOXI 00 20/05/19 EMISSAO INICIAL
C | / N COR CINZA E RESINA DE
/ ! ~
7/ 5 POLIURETANO INCOLOR REV. DATA DESENHO AUTOR DA REVISAO
& PERFIL U 3" REF: GERDAU ou
\, i N similar COM APLICACAO DE 2
- [ ] il I [ FUNDO EPOXI COR CINZA E g . PREFEITURA
E— | RESINA DE POLIURETANO ¢ - NITEROI | smusa Z
L 1 INCOLOR Al PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
I B | | o - o0 | | U | TRABALHANDO SERIO,
A ] S 05 DETALHE TIPICO PISO RAMPA <} Cgm Y Bt
] = o
= = H = === =N H = A= = = == R wE
I N
LL c |OBRA : ILHA DA BOA VIAGEM
| | || | [ L] I ||| L] L] | L L] L] || N L | L] L] £
; 8 FOLHA:
-l
PERFIL U 4" REF: GERDAU ou similar COM COLUNA TUBULAR EM FERRO FUNDIDO SOLDADO s / CASTELO - DETALHAMENTO
APLICACAO DE FUNDO EPOXI COR CINZA COM APLICACAO DE FUNDO EPOXI COR CINZA E f ”I)E R RAMPA 01
GUIA DE BALIZAMENTO E RESINA DE POLIURETANO INCOLOR RESINA DE POLIURETANO INCOLOR < ETAPA Ill: PROJETO EXECUTIVO
| | | H Engenharia e Consultoria
03 VISTA LATERAL ;
ESCALA 1:25 g DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ARQUITETOS: DESENHISTAS: DATA: ESCALA:
&
£
| ]

A



AutoCAD SHX Text
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento
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