
concreto aparente com acabamento

em reparo mineral

Elemento em concreto

prémoldado emassado e pintado

em tom similar a pastilha areia

Bit para transição de acabamentos

Chapim em mármore branco

Alvenaria emassada e pintado

em tom similar a pastilha areia

+6.30 (circ)

+11.41 (peitoril)

+10.42 (circ)

+6.13 (pátio)

Chapim em concreto

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Areia ref. M11898

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Braga ref. M13876 G3

concreto aparente com acabamento

em reparo mineral

Elemento em concreto

prémoldado emassado e pintado

em tom similar a pastilha areia

Bit para transição de acabamentos

Chapim em mármore branco

Alvenaria emassada e pintado

em tom similar a pastilha areia

Elemento vazado Neo Rex ref. 17G

Arremate superior em concreto

Elemento em concreto

prémoldado emassado e pintado

em tom similar a pastilha areia

concreto aparente com acabamento

em reparo mineral

Elemento em concreto

prémoldado emassado e pintado

em tom similar a pastilha areia

Bit para transição de acabamentos

Chapim em mármore branco

Peitoril em concreto

Alvenaria emassada e pintado

em tom similar a pastilha areia

+6.13 (pátio)

+6.27 (circ) +6.27 (circ)

+6.35 (soco cobogó)

+10.48 (circ)

+6.185 (piso int)

+10.45 (circ)

+11.41 (peitoril)

Chapim em concreto

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Areia ref. M11898

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Areia ref. M11898

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Braga ref. M13876 G3

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Braga ref. M13876 G3

Alvenaria emassada e pintado

em tom similar a pastilha areia

Elemento vazado Neo Rex ref. 17G

Arremate superior em concreto

Elemento em concreto

prémoldado emassado e pintado

em tom similar a pastilha areia

concreto aparente com acabamento

em reparo mineral

Bit para transição de acabamentos

Chapim em mármore branco

Elemento em concreto

prémoldado emassado e pintado

em tom similar a pastilha areia

concreto aparente com acabamento

em reparo mineral

Elemento em concreto

prémoldado emassado e pintado

em tom similar a pastilha areia

Bit para transição de acabamentos

Chapim em mármore branco

+6.19 (circ)

+6.00 (pátio)

+10.38 (circ)

+11.41 (peitoril)

+10.38 (circ)

+11.41 (peitoril)

+6.12 (pátio)

Chapim em concreto

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Areia ref. M11898

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Braga ref. M13876 G3

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Areia ref. M11898

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Braga ref. M13876 G3

Bit para transição de acabamentos

Elemento em concreto

prémoldado emassado e pintado

em tom similar a pastilha areia

Elemento vazado Neo Rex ref. 17G

Arremate superior em concreto

Elemento em concreto

prémoldado emassado e pintado

em tom similar a pastilha areia

concreto aparente com acabamento

em reparo mineral

Chapim em mármore branco

Alvenaria emassada e pintado

em tom similar a pastilha areia

+11.41 (peitoril)

+6.18 (piso interno)

+6.03 (pátio)

+10.47 (circ)

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Braga ref. M13876 G3

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Areia ref. M11898

Chapim em concreto

Pastilha cerâmica telada 4,5x4,5cm

Atlas, cor Areia ref. M11898
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R1       17/11/2014        REVISÃO 02 - Atendendo ao relatório

 PAREDE:

PISO:

1

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

ARGAMASSA GRANÍTICA KORODUR-PL,

PADRÃO CAMPUS

2 PISO VINÍLICO NACIONAL HOMOGÊNEO, PADRÃO "LISO", NAS

DIMENSÕES DE (30X30)CM, ESPESSURA DE 3,2MM,

INCLUSIVE ADESIVO E TRATAMENTO COM CERA DE

URETANO FORTIFICADO, TIPO PAVIFLEX - LINHA CHROMA

OU SIMILAR COR OPALA BRANCA (A-112) - CÓD. 9206103

3

PISO EM RÉGUAS DE MADEIRA APARELHADA (TABUA

CORRIDA), COM 10CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA,

PREGADO SOBRE RÉGUAS DO MESMO MATERIAL,

EMBUTIDAS EM CONTRAPISO

4

SUPRIMIDO5

PEDRA PORTUGUESA BRANCA

1

2

3

4

5

6

7

TETO:

6

CARPETE DE POLIPROPILENO, COM FILAMENTO

CONTINUO, CONSTRUÇÃO TUFTING, ESPESSURA

TOTAL DE 5MM, TEXTURA BOUCLE MESCLA,

MODELO TABACOW AUSTIN, NA COR SAND 250, OU

EQUIVALENTE TÉCNICO

8

9

PEDRA PORTUGUESA PRETA7

PAVIMENTAÇÃONº RODAPÉ

-

-

REVESTIMENTONº

10

SUPRIMIDO

AZULEJO 20x20 BRANCO BRILHANTE

PINTURA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE EMASSADA E SELADA NA COR BRANCA FOSCA

1

2

3

4

5

REVESTIMENTONº

GESSO ACARTONADO C/ PINTURA ACRÍLICA BRANCA

CONCRETO APARENTE ENVERNIZADO

CIMENTADO VASSOURADO8

PISO PODOTÁTIL CIMENTADO

9

-

PISO PODOTÁTIL BORRACHA ( INTERNO)

10

-

RODAPÉ VINÍLICO H=5CM

NA MESMA COR/MATERIAL DO PISO.

CORDÃO, LINHA ORIGINAL EUCAFLOOR

ELEGANCE, EUCATEX, PADRÃO BÉTULA

OU CARVALHO SEVILHA, OU EQUIVALENTE

MADEIRA PARA PINTURA 2X7cm

COM ARESTA VIVA

11 CONTRA PAREDE DE DRY WALL ACÚSTICA CONSTITUÍDA DE DUPLA CAMADA DE GESSO CARTONADO

DE 12,5 MM COM JUNTAS DESENCONTRADAS E TOPOS CONTRA PLACADO, FIXADO SOBRE ESTRUTURA

METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES E GUIAS DE 48 MM) PREENCHIDO COM LÃ DE PET 50

MM DENSIDADE 60 KG/M³, ADICIONAR UMA CAMADA DE MANTA DE ALTA DENSIDADE ENTRE AS CAMADAS

DE PLACAS DE 2 MM (POLÍMERO) - ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA.

PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS

12

13

PAINEL (BASE E TOPO) EM MADEIRA LISO MDF COM CERTIFICADO SELO FSC, CLASSE E1, PESO 11 KG/M²

(FORRO + PERFIL) REVESTIDO EM MELAMINA PADRÃO AMADEIRADO OU FOLHA DE MADEIRA, RESISTÊNCIA

AO FOGO CLASSE B, COM FIXAÇÃO EM PERFIL METÁLICO. PAINEL (CENTRAL) COM TECIDO ACÚSTICO

FIXADA EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PERFURADA, ESP. 3 MM, PREENCHIDA INTERNAMENTE COM

PLACA DE LÃ DE PET 1", DENSIDADE 60 KG/M³. NA PARTE INFERIOR COLOCAR ILUMINAÇÃO INDIRETA COM

FITA DE LED IP 60 COR: 2700 -P = 42,5W. DIMENSÕES DO MÓDULO - 1,20 X 2,10M. MADEIRA: CARVALHO E

TECIDO: MARROM CLARO

PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS

14
PAINEL EM MADEIRA MDF COM CERTIFICADO SELO FSC, CLASSE E1, PESO 11 KG/M² (FORRO + PERFIL)

REVESTIDO EM MELAMINA PADRÃO AMADEIRADO OU FOLHA DE MADEIRA, RÉGUAS DE 160 X 2750 MM,

DISTÂNCIA ENTRE FRISOS 16 MM PARTE FRONTAL E COM DIÂMETROS DE 16 MM ENTRE FUROS NA PARTE

TRASEIRA, ACABAMENTO TNT PRETO COLADO NA PARTE TRASEIRA, COM LÃ DE PET 32KG/M³ ESP 50MM

RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE B, COM FIXAÇÃO EM PERFIL METÁLICO. MADEIRA: CARVALHO (SALA DE

PROJEÇÃO) OU TABACO (DEMAIS AMBIENTES).

PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS

15 PAINEL EXPANDIDO SEMI RÍGIDO, DE ESTRUTURA MICRO CELULAR, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA

APLICAÇÕES ACÚSTICAS, NBR 9442/1986 - CLASSE A, ESP 30 MM. 

PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS

16 PAINEL ACÚSTICO MDF LISO - PAINEL (BASE E TOPO) EM MADEIRA LISO MDF COM CERTIFICADO SELO FSC,

CLASSE E1, PESO 11 KG/M² (FORRO + PERFIL) REVESTIDO EM MELAMINA PADRÃO AMADEIRADO OU FOLHA

DE MADEIRA, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE B, COM FIXAÇÃO EM PERFIL METÁLICO. MADEIRA: TABACO

PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS

.

-

PISO FLUTUANTE EXECUTADO COM MANTA DE ETHAFOAM ESPESSURA=15MM

11

FORRO DE GESSO ACARTONADO ISOLANTE ACÚSTICO CONSTITUÍDA DE DUPLA CAMADA DE GESSO

ACARTONADO DE 12,5 MM COM JUNTAS DESENCONTRADAS E TOPOS CONTRA PLACADO, FIXADO SOB

ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO (CANALETAS 70/20) AMORTECEDORES COM LÃ DE PET 50

MM DENSIDADE 60 KG/M³.

PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS

PLACA DE PURA FIBRA MINERAL COM COMPOSTOS NATURAIS, LIVRE DE FORMALDEÍDO, RESISTENTE A

FUNGOS E BACTÉRIAS (DIN 53739), COM PINTURA ACRÍLICA DE AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. NRC=0,70

ΑW=0,65 ATENUAÇÃO MÍN 30 DB, ESPESSURA 15 MM, COR PRETA, COM PERFIS METÁLICOS DE ALUMÍNIO

NA COR PRETA. DIMENSÕES DO MÓDULO 1250 X 625MM.

PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS

N1

NOTAS GERAIS - N

N2

N3

Os chapins das platibandas serão em mármore branco polido 2 ou3 cm, ou concreto aparente envernizado 4 cm conforme especificação

N4

O desnível dos vestiários, sanitários e copas será de 1cm, no máximo.

Todas as medidas deverão ser conferidas no local. As cotas estão acabadas e em metros.

MOVIMENTO
ESQ.

MATERIAL

J1

Alumíno/Vidro

0.85x1.92

DIMENSÃO

Guilhotina + Fixo + Bandeira Pivotante

QTD

117

J3 Alumíno/Vidro

1.00X1.92 101

J3a(BL E) Alumíno/Vidro

1.00X1.30 Fixo - Vidro Jateado + Bandeira Pivotante 02

J3g Alumíno/Vidro

1.00X1.72
Fixo + Bandeira Pivotante + Guichê 29

J2

01J4g

Alumíno/Vidro

1.00X0.68 Pivotante 10J5a

0.85X1.92 Fixo+Bandeira Basculante+ Guilhotina

JAC2

Alumíno/Vidro - Acústica

VAC1

Alumíno/Vidro - Acústica

0.35X0.35
Fixo + Obliterador

VAC2 3.50X1.10 Fixo

VAC3 3.75X1.10

Alumíno/Vidro - Acústica

Alumíno/Vidro - Acústica

Fixo

VAC4

0.60X1.60
06PA1

1.20X2.10
01

Veneziana de Alumínio

AbrirPA2

1.20X2.10 01

Veneziana de Alumínio

AbrirPA3

1.40X1.89

01AbrirPA4a

1.46X2.10
01

Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado

AbrirPA5

3.13X2.10 01

Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado

AbrirPA6

0.80X2.10 74

Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado

AbrirPA7

1.10X2.25
01CorrerPCF1

Chapa e Perfis Metálicos

0.80X2.10 11CorrerPD1

0.60X1.60
25

Divisória

AbrirPM1

0.80X2.10
16

Madeira + Laminado

AbrirPM2

1.00X2.10
10

Madeira + Laminado

AbrirPM4

QUADRO DE ESQUADRIAS 

JAC1

Alumíno/Vidro - Acústica

1.00X1.92

Abrir

Abrir

Abrir

Abrir

0.80X2.10

Alumínio e Vidro + persiana  - Acústica

PAC1

1.40X3.40PAC2

1.60X2.10PAC3

1.40X3.40

Abrir

PAC4

1.60X2.10

Abrir

PAC5

1.60X2.10

Abrir

PAC6

2.00X2.10PAC7

AbrirPAC10
0.80X2.10

AbrirPAC11 1.60X3.40

AbrirPAC12 1.20X2.10

Alumínio e Vidro + persiana - Acústica

Madeira Maciça - Acústica

22

01

01

04

01

02

02

01

01

02

Madeira Maciça - Acústica

Madeira Maciça - Acústica

PASTILHA CERÂMICA TELADA 4,5x4,5cm - Atlas, COR AREIA ref. AM4330 

Guilhotina + Fixo + Bandeira Pivotante

Alumíno/Vidro

0.50X0.68
Pivotante 02

J3b(BL E) Alumíno/Vidro

1.00X1.30 Fixo - Vidro Jateado + Bandeira Pivotante 02

1.00X2.10 16

Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado

AbrirPA8

2.60X2.10
02

Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado

CorrerPA9

Alumínio + Fibrocimento Pintado

Veneziana de Alumínio

Abrir

Alumíno/Vidro - Acústica

Madeira + Laminado

11.02X2.10

Alumíno/Vidro

CorrerPVT1(BL E)

02
2.00X2.10

Alumíno/Vidro

AbrirPVT2(BL E)

01

18

09

02

01

01

025.78X0.45

Alumíno/Vidro

AbrirVZ1

0.80X2.10
02AbrirPA7a(BL E)

Veneziana de Alumínio

ELEMENTO VAZADO NEO REX REF. 17G  OU SIMILAR

CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO EM REPARO MINERAL

RÉGUAS EM PVC 20mm NA COR BRANCA

1a
GESSO ACARTONADO C/ PINTURA ACRÍLICA FOSCA PRETA

Para locação de pontos das disciplinas complementares ver pranchas de layout

Alumínio e Vidro + persiana  - Acústica

MDF - Acústica

MDF - Acústica

Alumínio e Vidro  - Acústica

MDF - Acústica

Madeira Maciça - Acústica

PAC8 3.60X2.10
Correr 01

1.40X3.40
01

Alumínio + Vidro Fibrocimento Pintado

AbrirPA10

PA4 Abrir 01

1.60X2.00Alumínio + Fibrocimento Pintado

Fixo+Bandeira Basculante+ Guilhotina

PA7b
Alumínio + Fibrocimento Pintado 0.80X2.10

Abrir

PA7p
Alumínio + Fibrocimento Pintado + Aço 0.80X2.10 Abrir

10

10

PINTURA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE EMASSADA E SELADA NA COR AREIA IDEM PASTILHA

17

AZULEJO 20x20 PRETO FOSCO

18 PINTURA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE EMASSADA E SELADA NA COR PRETA FOSCA

JAC2B

Alumíno/Vidro/Blackout - Acústica

1.00X1.92
07Fixo+Bandeira Basculante+ Guilhotina

5.00X1.10
Fixo 01

Alumíno/Vidro - Acústica

VIS 0.16X0.15 Fixo + Obliterador 01

LEGENDA - VEDAÇÕES

DIVISÓRIA EM PAINÉIS REMOVÍVEIS, CONSTITUIDAS EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM

RESINA ALQUÍDICA MELAMÍNICA, NA COR AREIA JUNDIAÍ, ESP. 35MM, COM MODULAÇÃO VARIADA DE ATÉ 1,25M DE

LARGURA, COM PERFÍS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR PRETO FOSCO, MIOLO ACÚSTICO E

FOGO RETARDANTE, CONSTITUIDA POR PAINÉIS CEGOS, PAINEL-VIDRO, PAINEL PORTA E BANDEIRAS COM VIDRO.

AS PORTAS SERÃO REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, COM VISOR, COMPONTO UMA OU

DUAS FOLHAS DE ABRIR

COBOGÓ MARCA NEOREX REF. 17-G

PAREDE DRY-WALL ACÚSTICA CONSTITUIDA DE DUPLA CAMADA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5MM DE CADA

LADO COM JUNTAS DESENCONTRADAS E TOPOSS CONTRAPLACADOS, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DE

AÇO GALVANIZADO (MONTANTES E GUIAS DE 48MM) PREENCHIDO COM LÃ DE ROCHA 50MM, DENSIDADE 64Kg/m3.

UMA CAMADA DE MANTA DE ALTA DENSIDADE ENTRE AS CAMADAS DE PLACA COM 2MM (POLÍMERO).

ALVENARIA

CORTINA EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, EMBORRACHADA COM SILICONE DE 1 LADO, NÃO COMBUSTÍVEL

COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO

1.10X2.43 01CorrerPCF2

Chapa e Perfis Metálicos

SUPRIMIDO

SUPRIMIDO

SUPRIMIDO

6

19

PASTILHA CERÂMICA TELADA 4,5x4,5cm - Atlas, COR BRAGA ref. M13876 G3 

N5 Todas as paredes tipo drywall com isolamento deverão se executadas de piso a laje de modo a isolar completamente o ambiente.

PAREDE DRY-WALL CONSTITUIDA DE DE GESSO ACARTONADO DE 12,5MM DE CADA LADO COM JUNTAS

DESENCONTRADAS E TOPOSS CONTRAPLACADOS, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO

GALVANIZADO.

-

PAINEIS TERMOISOLANTES AUTOPORTANTES COMPOSTOS POR CHAPAS DE AÇO GALVALUME

PRE-PINTADA E NÚCLEO ISOLANTE EM EPS, LIVRE DE CFC, COM RETARDANTE À CHAMAS, CONFORME

NBR 11948. ENCAIXE MACHO/FÊMEA, ESPESSURA 50MM NA COR BRANCA

PAINEIS TERMOISOLANTES AUTOPORTANTES COMPOSTOS POR CHAPAS DE AÇO GALVALUME

PRE-PINTADA E NÚCLEO ISOLANTE EM EPS, LIVRE DE CFC, COM RETARDANTE À CHAMAS, CONFORME

NBR 11948. ENCAIXE MACHO/FÊMEA, ESPESSURA 50MM NA COR BRANCA

N6 Consultar projetos complementares para executar instalações nos shafts

Alumíno/Vidro

1.00X0.68 Pivotante 08J5

PM2p

PM3

02

01

Alumíno/Vidro

2.08x1.00

Fixo + Guichê
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