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v ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

N° PAVIMENTACAO RODAPE
|:| PISO: 1 | ARGAMASSA GRANITICA KORODUR-PL, SEM RODAPE
PADRAO CAMPUS
8 | CIMENTADO VASSOURADO SEM RODAPE

N° | REVESTIMENTO

A PAREDE: [1 [ PINTURA ACRIlICA SOBRE SUPERFICIE EMASSADA E SELADA NA COR BRANCA
4| AZULEJO 20x20 BRANCO BRILHANTE

5 | PASTILHA CERAMICA TELADA 4,5x4,5cm - Atlas, COR AREIA ref. AM4330

10_| CONCRETO APARENTE

Q TETO: N° | REVESTIMENTO

1 GESSO ACARTONADO C/ PINTURA ACRILICA BRANCA
7 | PINTURA COM VERNIZ PIGMENTADO NA COR CONCRETO SOBRE ESTRUTURA

QUADRO DE ESQUADRIAS

ESQ. MATERIAL DIMENSAO MOVIMENTO LOCAL QTD
J3a Alumino/Vidro 1.00x1.30 Fixo (vidro jateado) + Bandeira Pivotante Sanitarios 02
J3b Alumino/Vidro 1.00x1.30 Fixo (vidro jateado) + Bandeira Pivotante Sanitarios PNE 02
J5a Alumino/Vidro 1.00x0.68 Bandeira Pivotante Dep., Copa, Adm. 05
PA7a Aluminio + Veneziana 0.80X2.10 Abrir Casa Bomba, CMI 02
PMA1 Madeira + Laminado 0.60X1.80 Abrir Sanitarios 03
PM2 Madeira + Laminado 0.80X2.10 Abrir Sanit., Dep., Copa, Adm.| 05
PM2p Madeira + Lam. + ago 0.80X2.10 Abrir Sanitarios PNE 02
PVT1 Alumino/Vidro 11.02x2.10 Correr Saldo exposigéo 01
PVT2 Alumino/Vidro 2.00x2.10 Abrir + painel de vidro laminado (Ver detalhe)| Hall 02

Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial ou industrial de interiores, para 2
lampadas fluorescentes, corpo em chapa de aco com pintura eletrostatica, cabeceiras em
plastico e refletor fixado na lateral do corpo com pintura eletrostatica, equipada com 2
lampadas fluorescentes de 32W e reator eletronico.

Fechamento das cubetas em Fechamento das cubetas em

placa cimenticia (Ver detalhe - AQ110A) placa cimenticia (Ver detalhe - AQ110A) CD Luminaria p/ lampada incand. comum- teto com pintura na cor preto fosco
115 s 15 115 1/4 L @ Luminaria p/ lamp. multivapor - sobrepor teto com pintura na cor preto fosco
%_ % Luminaria p/ lamp. dicréica 50w e canopla - sobrepor no teto
/ 3 3
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NV A A N> Perfilado L/ % GRELHA DIFUSORA DE AR - VER PROJETO ESPECIFICO
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Tubulagéo aparente com pintura NOTAS G E RAIS - N

na cor concreto

‘ N1 os chapins das platibandas serdo em marmore branco polido espessura 3cm.
N2 Todas as medidas dever&o ser conferidas no local. As cotas estdo acabadas e em metros.

2.31

trilho eletrificado N3 Cotas em metro salvo indicagao contraria.

‘ N4 Os vasos sanitarios, especificamente no Blobo E, serdo com saida horizontal.
N5 Para projetos de areas molhadas ver prancha AQ81 e AQ82.

N6 Para detalhes ver prancha AQ110 e AQ110a.

‘ N7 Para projeto executivo de luminotecnia ver projeto Polus.

N8 Nao é de responsabilidade da contratada o fornecimento e instalagdo das varas de iluminagdo e iluminagéo especial constante no projeto Polus.
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Fechamento das cubetas em
placa cimenticia (Ver detalhe - AQ110A)

Fechamento das cubetas em

placa cimenticia (Ver detalhe - AQ110A)
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R3 28/11/2014 REVISAO 03 - Atendendo comentarios

R2 06/11/2014 REVISAO 02 - Atendendo ao relatério

R1 30/06/2014 REVISAO 01 - Atendendo ao relatério
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