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R1       30/06/2014        REVISÃO 01 - Atendendo ao relatório

R2       06/11/2014        REVISÃO 02 - Atendendo ao relatório

N

R3       28/11/2014        REVISÃO 03 - Atendendo comentários

LEGENDA - PAREDES

ALVENARIA

PAREDE:

PISO:
1

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

ARGAMASSA GRANÍTICA KORODUR-PL,

PADRÃO CAMPUS

1

4

5

TETO:

PAVIMENTAÇÃONº RODAPÉ

REVESTIMENTONº

AZULEJO 20x20 BRANCO BRILHANTE

PASTILHA CERÂMICA TELADA 4,5x4,5cm - Atlas, COR AREIA ref. AM4330 

PINTURA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE EMASSADA E SELADA NA COR BRANCA

1

REVESTIMENTONº

GESSO ACARTONÁDO C/ PINTURA ACRÍLICA BRANCA

7 PINTURA COM VERNIZ PIGMENTADO NA COR CONCRETO SOBRE ESTRUTURA

N1

NOTAS GERAIS - N

N2

N3

Os chapins das platibandas serão em mármore branco polido espessura 3cm.

N4

Todas as medidas deverão ser conferidas no local. As cotas estão acabadas e em metros.

Cotas em metro salvo indicação contrária.

MOVIMENTO
ESQ.

MATERIAL

J3a

Alumíno/Vidro
1.00x1.30

DIMENSÃO

Fixo (vidro jateado) + Bandeira Pivotante

QTD

02

J5a

Alumíno/Vidro

1.00x0.68 05

PA7a 0.80X2.10 02

Alumínio + Veneziana

Abrir

QUADRO DE ESQUADRIAS 

Bandeira Pivotante

PM2
0.80X2.10

05

Madeira + Laminado

Abrir

PM2p 0.80X2.10 02

Madeira + Lam. + aço

Abrir

PVT1

Alumíno/Vidro

11.02x2.10 01Correr

PVT2

Alumíno/Vidro

2.00x2.10
02

Abrir + painel de vidro laminado (Ver detalhe)

Os vasos sanitários, especificamente no Blobo E, serão com saída horizontal.

03PM1 0.60X1.80

Madeira + Laminado

Abrir

8

CIMENTADO VASSOURADO

SEM RODAPÉ

10

CONCRETO APARENTE

J3b

Alumíno/Vidro
1.00x1.30

Fixo (vidro jateado) + Bandeira Pivotante

02

SEM RODAPÉ

N5 Para projetos de áreas molhadas ver prancha AQ81 e AQ82.

N6 Para detalhes ver prancha AQ110 e AQ110a.

N7 Para projeto executivo de luminotecnia ver projeto Polus.

N8 Não é de responsabilidade da contratada o fornecimento e instalação das varas de iluminação e iluminação especial constante no projeto Polus.

LOCAL

Sanitários

Sanitários PNE

Dep., Copa, Adm.

Casa Bomba, CMI

Sanit., Dep., Copa, Adm.

Sanitários

Sanitários PNE
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