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1. INTRODUCAO

O presente documento tem o objetivo de apontar as primicias para
complementacao necessaria para que o sistema de drenagem existente no bairro Jardim
Imbui no Municipio de Niter6i/RJ, se torne suficiente para atender a regiao.

Na ocasido da visita técnica, foram observados, que o sistema de drenagem
existente esta em esta no seguinte estado de conservacao; ,

_ bocas de lobo assoreadas, outras danificadas devido a falta de manutencéo.

ruas se encontram com a pavimentacdo danificada devido a eroséo e falta de
manutencdo, dificultando o escoamento da agua para as sarjetas e criando pequenas
bacias ao longo da via.

Na Margem da lagoa de Piratininga, foi verificada que a conexdo de saida tem o
didmetro deDN500mm.

Figura 1 e 2 — Boca de lobo existente e saida da agua para lagoa.
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2. SOLUCAO

Inicialmente o sistema atual devera ser avaliado, “in loco”, verificando se ha
algum tipo de obstrucdo ou danos atuais que tenham alguma solucdo para reparo e
reaproveitamento. ApO0s a realizagdo da avaliacdo, um aproveitamento criterioso,
obedecendo as normas e a boa pratica de construcdo podera ser realizado.

Se possivel for esse aproveitamento, serd necessaria uma complementacdo da
rede para atender a vazao solicitada no projeto, indicada na memoria de calculo.

Sendo viavel, a complementacdo devera ser realizada, considerando um
acréscimo de mais uma rede com o didmetro nominal de 400mm aumentando assim, a
area molhada de secdo tubular secdo transversal proporcionalmente a secao
dimensionada de projeto, que € de DN900Omm.

A captacao das aguas pluviais ocorre através de escoamento superficial pelo
caimento das ruas, direcionando a agua para os dispositivos de drenagem. A
pavimentacdo existente € varidvel, algumas vias sdo pavimentadas em concreto
asféltico, outras com paralelepipedo e em sua maioria ndo consta nenhum tipo de
pavimentagdo, como, por exemplo a Rua dos Corais.

E importante mencionar que pela falta de manutencio na pavimentagio,
inUmeras bacias s&o criadas no centro das vias, dificultando ou até mesmo
impossibilitando o escoamento para os dispositivos de drenagem existente.

Os dispositivos de drenagem existentes consistem em bocas de lobos com
afastamentos desordenados, em algumas vias sdo encontrados em abundancia, porém
em outras sdo inexistentes, como é o caso da Rua das Conchas e Rua das Ostras,

conforme mostra as fotos abaixo:
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Figura 4 — Pavimentag&o na rua Augusto Rush.
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3. CONCLUSAO

Avaliando os dados relatados anteriormente, conclui-se que as
complementacdes para o sistema existente é complexa e ao mesmo tempo pode ndo ser
tdo eficiente, pois ela depende de certas variaveis que sO poderdo ser analisadas na
ocasido da escavacao, que aflorara as redes existentes, evidenciando seu real estado de
construcao e conservacao.

Para os dispositivos de drenagem, se faz necessario, verificar se estdo em pleno
funcionamento, ou se ja com estado avancado de degradagcdo ja ndo atendem os
requisitos basicos normativos e de boas préticas de construcao.

Com as informacbes atuais de conservacdo e instalacdo, sugerimos 0 néo
aproveitamento do sistema existente para a reforma do sistema de drenagem do objeto

estudado.




