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1. DETERMINACAO DA VAZAO

1.1. Delimitacdo e caracterizacdo da Bacia Hidrografica

Para a determinacdo da Bacia Hidrografica foi utilizado o 1° relatério de
hidrologia realizado pela empresa Hydro Science [1]. No presente relatério foi delimitado
a bacia hidrogréafica de toda a regido oceanica, em especial as suas sub-bacias, para
isso, foram utilizadas dados de hidrografia e da topografia disponibilizados pela prefeitura
Municipal de Niterai.

Para o estudo em questdo, foram consideradas sub-bacias que sdo drenadas

para a Lagoa de Piratininga, demarcadas em verde conforme a figura 1.
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Figura 1 — Sub-bacias da Regido Oceénica [1].

O Bairro Jardim Imbui se encontra na sub-bacia PR-06, cuja area de contribui¢cdo
€ de 3,25 kmz [1]. Para o célculo da vazéo foi considerado a area total da bacia.
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1.2. Uso e ocupagéo do solo

A tabela a seguir apresenta os percentuais de uso e ocupacao do solo para cada
uma das sub-bacias segundo o Diagnéstico de Drenagem do Plano Municipal de
Saneamento Bésico de Niterdi (2015). Observa-se que o maior percentual de ocupacéo

da regido que drena para a lagoa de Piratininga € de area ocupada.

Bacias Bacias Cobertura vegetale | Area | Area
Principais Hidrograficas uso da terra (km?) | (%)
Floresta 1,97| 78,69
Gramineas 0,02 0,73
) Vegetacdo arbustiva
Cémego da Viragdo | A rea arborizada 0,15| 6,20
Area ocupada 022| 888
Area Umida 0,14| 550
Floresta 050 2001
Gramineas 0,01 0,35
Valdo de Santo | Vegetagdo arbustiva
Antonio ou Area arborizada 0,00 0,02
Area ocupada 1,91| 76,89
Area amida 007] 273
Afloramento rochoso 0,10 298
Cordado arenoso 0,24 7,45
Areas que drenam Flc-reslta 1,101 3375
para a Lagoa de Gramlne_as _ 0,04 1,09
Piratininga Vegetacado artt‘rusln.ra
ou Area arborizada 002| 052
Area ocupada 1,64| 5064
Lagoa de Area tumida 0,12| 357
Piratininga Floresta 1.79| 60,04
Gramineas 0,04 1.21
Solo exposto 0,01 0,20
Rio Arrozal Vegetacdo arbustiva
ou Area arborizada 022 752
Area ocupada 0,90 30,31
Area amida p02| 072
Floresta 1,10| 65,78
Gramineas 0,01 0,51
. . Vegetacdo arbustiva
Rio Cafuba ou Area arborizada 001| 0,39
Area ocupada 0,51 30,38
Area umida 005 294
Afloramento rochoso 0,03 0,44
Floresta 440| 74.00
Gramineas 0,05 0,82
Rio Jacaré Vegetacao arbustiva
ou Area arborizada 0,20 343
Area ocupada 1,25| 20907
Area Umida 002 026

Tabela 1 — Uso e ocupacéo do solo das sub-bacias de Piratininga [1].
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1.3. Parametro da bacia

As caracteristicas fisiograficas de cada sub-bacia estdo apresentadas na tabela
2, a sub-bacia de maior importancia para o estudo em questdo é a PR-06. Na regido a
montante prevalecem relevos bastante acidentados e nos trechos médio e a jusante,

relevos suaves caracteristicos de planicies costeiras [1].

. Codigo Nome Sub- Cota . Cota Comp. Declividade Area
Bacia Sub- bacia montante jusante = média (%)  (km?)
bacia (m) (m) :
proO1 | COrTeEo 200,00 300 | 2796,60 7,04 2,53
Viracao
PR-O2 | RioCafuba | 230,00 300 | 2900,00 7.83 1,67
o PR-03 | RioArrozal | 250,00 3,00 | 3533,00 6,99 2,97
Piratininga - -
PR-O4 | RioJacaré | 350,00 300 | 6340,00 547 6,00
Vala Sto.
PR-05 aa >to 190,00 3,00 | 3405,00 5,49 2,49
Antonio
Il Pr-0s - 40,00 3,00 585,00 6,32 3,25 ||

Tabela 2 — Caracteristicas das sub-bacias da Regido de Piratininga [1].

1.4. Estimativa de vazao

Para a realizag@o da estimativa de vaz&o foi considerado o método racional que
€ largamente utilizado na determinacdo de vazdo maxima de projeto para bacias
pequenas, com areas de contribuicdo até 150 hectares. Os principios basicos desta

metodologia sao:

- A duracéo da precipitacdo maxima de projeto é igual ao tempo de concentracao
da bacia;

- Adota-se um coeficiente unico de perdas, denominado C, estimado a partir das
caracteristicas da bacia;
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- N&o avalia o volume da cheia e a distribuicdo temporal das vazdes;
A equacgdo modelo para € a seguinte:
CXIixXA
Q= . Eg. 1

Onde:

Coeficiente de deflavio;

Intensidade pluviométrica em mm/h;

Area da bacia em hectare;

Constante de céalculo para ajuste das unidades;

Para a intensidade pluviométrica foi realizado um estudo dos dados de

precipitagbes anuais. O

Instituto Nacional de Meteorologia forneceu valores de

precipitagcdes anuais conforme apresentando na figura 2, o valor aproximado é de 1600

mm/ano.
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PRECIPITACAO TOTAL ACUMULADA ANOMALIAS DE PRECIPITACAQ
VALIDO PARA 2009 VALIDO PARA 2009
CLIMATOLOGIA DE REFERENCIA:1981-2010

Figura 2 — Precipita¢cdes anuais no Brasil, Instituto Nacional de Meteorologia.

Para maior precisdo do valor de precipitacdo, foi realizado uma busca das

estagOes pluviométricas proximas a regido em estudo, conforme a figura 3.
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Figura 3 — Localizagdo das estagBes pluviométricas proximas ao municipio do Jardim Imbui [1].

Para o estudo em questdo foi levado em consideracdo a série histérica da
estacdo pluviométrica Horto Florestal, ela compreende dados entre os anos de 1976 e
1994, totalizando 19 anos de dados sem falhas significativas. A figura 4 apresenta a

precipitacdo média e maxima mensal da estacao obtidas da série historica mencionada.




D)

Estudo das bacias de Ne:

> mo R-BAC-8-100-JDI-001
contribuicdo

REV.

OBRA: FOLHA:

Empresa Municipal de Moradia, Urbanizacéo e
Saneamento - Emusa

7de 8

S

TITULO:

Estudo das bacias de contribui¢ao

SERVICOS;

Precipitagdes mensais
400
Média

350 m Mdxima

300
250
2
1
| [
0
Jan F

ev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Precipitacdo mensal (mm/més)
8 8 8 8

v
o

Figura 4 — Precipita¢cdes mensais da estagéo pluviométrica Horto Florestal

Para o calculo da vazao foi considerado a maior intensidade pluviométrica
registrada conforme as precipitacdbes mensais da estacao pluviométrica Horto Florestal,
registrado no més de fevereiro, com valor aproximado de 350 mm/més.

O valor estimado de vazao e os respectivos valores dos coeficientes utilizados

para o calculo sdo representados na tabela abaixo:

Constante (K) 360|adimensional
Coeficiente de deflivio (C) 0,8|adimensional
Intensidade pluviométrica (i) 0,486|mm/h

Area da bacia (A) 325|Hectare
Vazdo (Q) 0,351{m3/s

Tabela 3 — Estimativa de vazao.
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