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Diagnostico da suficiéncia do sistema de drenagem existente

1. INTRODUCAO

O presente documento tem o objetivo de apresentar a suficiéncia do sistema de
drenagem existente no bairro Jardim Imbui no Municipio de Niter6i/RJ.

O conceito de drenagem e manejo das aguas pluviais pode ser definido como um
conjunto de atividades, infraestruturas e instalacbes operacionais de drenagem urbana
de aguas pluviais, de transporte, detencéo ou retencdo para o amortecimento de vazdes
de cheias, tratamento e disposicao final das aguas pluviais drenadas nas areas urbanas
(Lei Federal 11.445/2007).

A partir de um levantamento topografico do bairro e o estudo das bacias de
contribuicédo, foi realizado o dimensionamento hidraulico para captar toda a vazao de
projeto, conforme detalhado no documento “R-MEM-8-100-JDI-001 — MEMORIA DE
CALCULO”, neste documento é apresentada toda a metodologia de célculo para

estimativa de vazao de projeto e dimensionamento hidraulico.

2. DIAGNOSTICO

Com o valor da vazéo de projeto, a localizagdo das bocas de lobo existentes e
uma estimativa do diametro da rede de drenagem existente foi possivel realizar o
diagndstico da suficiéncia do sistema existente.

Conforme verificado no dimensionamento da rede de drenagem e célculo das
vazbes, o diametro da rede de existente é insuficiente para captar a vazao recebida pela
bacia de contribuicdo. Seu diametro € inferior ao calculado e possivelmente ha pontos de
obstrucdo ao longo da rede devido a falta de pocos de visita e consequentemente
manutengdes preventivas.

Conforme mencionado anteriormente, algumas bocas de lobo se encontram

totalmente assoreadas, conforme a figura 1.
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Figura 1 — Boca de lobo assoreada.

Outras bocas de lobo se encontram danificadas, conforme mostra a figura

abaixo.

Figura 2 — Boca de lobo danificada.

Conforme apresentado na memoéria de calculo, o espacamento entre bocas de

lobo foi definido como 22,12m, e seu comprimento € de 1,00m. As existentes também

possuem o comprimento de 1,00m, porém estdo espagadas de forma desordenadas néo

suprindo a necessidade de escoamento necessaria atualmente demandada pela regido.
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Em posse do levantamento topografico, foi realizado um estudo para identificar a
direcdo do escoamento superficial existente. Foram identificados inUmeros pontos de
possiveis alagamentos e criacdo de bacias devido a auséncia de pavimentacdo ou

desgaste da mesma. Grande parte destas bacias sdo incapazes de serem drenadas por
conta da auséncia de boca de logo ao longo da via.

3. CONCLUSAO

Avaliando todos os dados mencionados anteriormente e levando em
consideracdo os relatos dos moradores sobre alagamentos e outros problemas
relacionados a deficiéncia da rede de drenagem, conclui-se que o sistema de drenagem
existente € ineficiente para a demanda atual, necessitando de uma complementacéo em
sua rede ou a realizag&o de um novo sistema de drenagem pluvial.




