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DATARESPONSÁVEL

07/08/2020
CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ  

PROJ.

ESCALA N° DA PRANCHA

N° DESENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

07/08/2020APROV.

PCE
Projetos & Consultorias de Engenharia
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02 DE 03

SIN_SEMAF_02/03_CB

PJ1131-E-V05-VS-DE-202-0A

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PLANTA DE SEMAFORIZAÇÃO

07/08/20200 EMISSÃO INICIALE JRMO

LEGENDA

1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE
OUTRA FORMA.

NOTAS

PROJETO EXECUTIVO PARA A
REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA

DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,
MUNICÍPIO DE NITEROI/RJ

GOLA DE ÁRVORE EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO DE 2,00x200mm

LIMITE EDIFICAÇÕES

MEIO-FIO SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 15X45cm (fck =35MPa)

PAVIMENTO EM CBUQ

CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON
OU SIMILAR DE 20x60x6cm NA COR PLATINA

CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON
OU SIMILAR DE 60x80x10cm NA COR PLATINA

CALÇADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO DA BRANSTON
OU SIMILAR DE 40x60x6cm NA COR CHUMBO

RAMPA DE VEÍCULOS (PAVIMENTO DA CALÇADA COM ESPESSURA DE 8cm)

PISO PODOTÁTIL ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA DE 25x25cm NA COR VERMELHA

CALÇADA EM PAVIMENTO VERDE, COMPOSTO POR PLACA CIMENTÍCIA TIPO
ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20x60x8cm NA COR PLATINA E TIJOLO
CERÂMICO LAMINADO COM 21 FUROS DE 5,3x11,5x24cm

RAMPA DE PEDESTRES FORMADA POR PISO DE CONCRETO (fck =25MPa) COM
ARMAÇÃO EM MALHA METÁLICA Ø4,2 C15 (i≤8,33%) E ACABAMENTO COM
PAVIMENTO DA CALÇADA COM ESPESSURA DE 3cm

CANTEIRO VERDE COM PLANTAÇÃO DE ESPÉCIES DE FORRAÇAO / ARBUSTIVAS
(h=40cm)

CANTEIRO VERDE COM PLANTAÇÃO DE ESPÉCIES DE FORRAÇAO / ARBUSTIVAS
(h NÍVEL PAVIMENTO ACABADO)

CANTEIRO VERDE COM PLANTAÇÃO DE ESPÉCIES DE FORRAÇAO
(h NÍVEL PAVIMENTO ACABADO) - ESPAÇO PRAÇA

PAVIMENTO EM CONCRETO

CAIXA 300/400

CAIXA 600/600 LEVE

CAIXA 600/900 LEVE

CONTROLADOR DE 4 OU 6 FASES

VALA COM 2 DUTOS DE Ø 75mm

VALA COM 3 DUTOS DE Ø 75mm

CONFORME DIAGRAMA DA INTERSEÇÃOC

POSTE SIMPLES (S5) COM DOIS GRUPOS
FOCAIS VEICULAR E DE PEDESTRES

POSTE SIMPLES (S5) COM GRUPO FOCAL
VEICULAR OU DE PEDESTRE

COLUNA CILÍNDRICA COM BRAÇO
PROJETADO E DOIS GRUPOS FOCAIS
PRINCIPAL, VEICULAR E DE PEDESTRES

SEMAFORIZAÇÃO

Vx = VEICULAR
Px = PEDESTRES

Vx/Px

XX

XX

VALA COM 1 DUTO DE Ø 75mm

ARTICULAÇÃO
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