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DREN_PERFIS_01/01_CB

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE DRENAGEM

PERFIS LONGITUDINAIS DA REDE PROJETADA

NOTAS

DESENHOS DE REFERÊNCIA

URBAN_PLANTA_01/02 AO 02/02_CB  - PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE URBANISMO - PLANTA.

DREN_PLANTA_01/02 AO 02/02_CB - PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA DA

REDE PROJETADA.

DREN_DETALHES_01/03 À 03/03_CB - PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES.

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE

OUTRA FORMA.

2 - OS DESÁGUES DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS LOGRADOUROS EXISTENTES DEVERÃO SER

CONECTADOS À NOVA REDE DE DRENAGEM PROJETADA. ESTAS CONEXÕES DEVERÃO SER

VERIFICADAS DIRETAMENTE NO CAMPO.

3 - DURANTE AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER

VERIFICADA NO CAMPO A POSIÇÃO DAS REDES EXISTENTES DAS CONCESSIONÁRIAS DE

ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO, GÁS, ENERGIA E TELECOM DE MODO A MINIMIZAR POSSÍVEIS

INTERFERÊNCIAS. CASO SEJA NECESSÁRIO, PODERÃO ACONTECER ALTERAÇÕES NA POSIÇÃO

DAS GALERIAS PROJETADAS E DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM (PV's, CAIXAS DE RALO,

BOCAS DE LOBO, ETC.).

4 - DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER VERIFICADA A EXISTÊNCIA E EXATA

LOCALIZAÇÃO DAS GALERIAS E PV'S DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTES, ASSIM COMO AS

COTAS DE DESÁGUE.

5- OS DESÁGUES DAS ÁGUAS PLUVIAIS ESTÃO CONSIDERANDO QUE O DESEMPENHO DA REDE A

SER PROJETADA DEPENDE DA ADEQUAÇÃO DAS REDES EXISTENTES, ATENDENDO ÀS

CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO PARA CHUVAS INTENSAS.

6 - DEVIDO À FALTA DE INFORMAÇÕES DO CADASTRO DA REDE EXISTENTE FORNECIDO PELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, ALGUNS DOS DESÁGUES PREVISTOS NO PROJETO DE

DRENAGEM DEVERÃO SER VERIFICADOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS PODENDO

HAVER ALTERAÇÃO DAS DIMENSÕES E COTAS DE DESÁGUE.

7- O POSICIONAMENTO E COTAS DE FUNDO DO CANAL DE SANTO ANTONIO E SEUS PVs FORAM

RETIRADAS DO PROJETO BASICO CONTIDO NO PORTAL DE LICITACOES DA PREFEITURA UMA

VEZ QUE O PROJETO EXECUTIVO NAO FOI ENVIADO PELA PREFEITURA.

PROJETO EXECUTIVO PARA A

REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA

DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,

MUNICÍPIO DE NITEROI/RJ

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1


	Sheets and Views
	A1
	A



