10

LINHA DE CANALIZACAO

SENTIDO DO TRAFEGO p»

(LCA) L=0,10m

SENTIDO DO TRAFEGO p»

EM TINTA TERMOPLASTICA (EXTRUSAO) BRANCA

Min. 1.60
Max. 3.00

C D

SENTIDO DO TRAFEGO p»

DETALHE 01 - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA AREA
DE PAVIMENTO NAO UTILIZAVEL (ZPA)
TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)

COR: BRANCA OU AMARELA
ESC. 1/75

LINHA DE RETENGAO (LRE)

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE (FTP)

MASSA TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
VERMELHA

EM TINTA TERMOPLASTICA (EXTRUSAO) BRANCA

Min. 0.40
Max. 0.50

Min. 2.50 4.00

\0-40[ Méx. 4.40 \9.40[

1 11

DETALHE 04 - TRAVESSIA DE PEDESTRES COM A TRAVESSIA DE CICLOVIA

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO) / TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA / VERMELHA
ESC. 1/75

o LBO
ST =

LIMITE DO PAVIMENTO

DETALHE 08 - LINHA DE BORDO (LBO)

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA / VERMELHA
ESC. 1/75

|

100

100

\

100 , 100 , 100 , 100 , 1.00

b

100, 1.00

1

i 1 i 1

1

0.10 ﬂ‘

DETALHE 11 - LINHA DE CONTINUIDADE (LCO)

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75

|

j 0.10

\
SENTIDO DO TRAFEGO

>

<

SENTIDO DO TRAFEGO
|

\

DETALHE 14 - LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS

OPOSTOS - LINHA SIMPLES CONTINUA (LFO-1)

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: AMARELA
ESC. 1/75

1.20

,0.55

0.20

3.60

DETALHE 20 - SIMBOLO INDICATIVO DE
INTERSECAO COM VIA QUE TEM
PREFERENCIA (SIP) "DE A PREFERENCIA"

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75

o
©
-

SENTIDO DO TRAFEGO

/ﬁ-

|

440

|
N

~

o

\

Y ( 95
o o
L L 85 ]
I
S A \ |
NN S 5 [ 5
REFLETOR
Yo
N~
DETALHE 02 - SEGREGADOR 440X150X75mm - DETALHE 03 - TACHA 95X90X20mm - COR BRANCA
COR AMARELA DIMENSOES EM mm. MONODIRECIONAL - DIMENSOES EM mm.
ESC.: 1/50 ESC.: 1/50
Min. 1.60
040 , , Mé&x.3.00 4.00

(I

1
|

e

2 |
<
o

2 |
<
o

2 |
<
o

2 |
<
o

2 |
<
o

2 |
<
o

2 |
<
o

2 |
<
o

pad pad bad pad bad bad bad bad pag

1

2 |
<
o

DETALHE 05 - FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP)

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75

|

SETA FAIXA ELEVADA DE PEDESTRES

TINTA EXTRUDADA

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE (FTP)

/ EM TINTA TERMOPLASTICA (EXTRUSAO) BRANCA

DETALHE 06 SINALIZAGAO TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75

\
SENTIDO DO TRAFEGO P>

SENTIDO DO TRAFEGO
\

\
SENTIDO DO TRAFEGO

2.00 . 4.00

" 2.00

e
o
ﬁv

o
-
(=}
I

\

SENTIDO DO TRAFEGO

\

DETALHE 09 - LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS DE MESMO
SENTIDO - LINHA SIMPLES CONTINUA (LMS-1)

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)

COR: BRANCA
ESC. 1/75

0.10

LINHA DE CANALIZAGAO (LCA)
DE 10CM DE LARGURA
TINTA TERMOPLASTICA
(EXTRUSAO) BRANCA

055,

0.10

DETALHE 12 - BUFFER MONODIRECIONAL DA

CICLOVIA DE 75cm

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75

ZEBRADO DE
PREENCHIMENTO DA AREA

DE PAVIMENTO NAO
UTILIZAVEL (ZPA)
TINTA EXTRUDADA BRANCA

=) SENTIDO DO TRAFEGO | 4
(=)
L .00, 2.00 4 100
— ﬁv —
<« SENTIDO DO TRAFEGO

DETALHE 15 - LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS -
LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) (PARA CICLOVIAS)
TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)

COR: AMARELA
ESC. 1/75

ui

DETALHE 21 - LEGENDA "PARE"

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA
(VERNOTAS 3E 4)

0.45,0.45

0/10 0J10

0.10

DETALHE 22 - DEMARCAGAO DE
INTERSEGAO COM PONTO DE
ONIBUS - CICLOVIA

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA

ESC. 1/75

(VER NOTA 3)

Min. 0.20
L, Max. 0.30

\

DETALHE 10 - LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS DE MESMO

SENTIDO - LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2)

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75

LINHA DE DIVISAO DE
FLUXOS DE MESMO

SENTIDO - LINHA
SIMPLES CONTINUA

(LMS-1) DE 20CM DE
LARGURA PINTURA
TERMOPLASTICA
\ (EXTRUSAO) BRANCA

DETALHE 13 - BUFFER MONODIRECIONAL DA
CICLOVIA DE ATE 30cm

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75

| |

N S
SENTIDO DO TRAFEGO P ;L o

¥ =
< SENTIDO DO TRAFEGO

\
\

040,

DETALHE 16 - LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS -
LINHA DUPLA CONTINUA (LFO-3)

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: AMARELA
ESC. 1/75

0.45 0.45

0.10

DETALHE 23 - DEMARCAGAO DE
ENTRADA DE LOTES DE GRANDE
FLUXO - CICLOVIA

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA

ESC. 1/75

(VER NOTA 3)

0.75

1.25

0,38 | 0.3

0.95

NOTAS

OUTRA FORMA.

A QUENTE.

CONCRETO.

AGUA.

1- TODAS AS DIMENSOES E ELEVAGCOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE

2- PARA A IMPLANTAGCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DA CICLOVIA, SERA UTILIZADA PINTURA

3- APINTURA EM PAVIMENTO DE CONCRETO DEVERA SER EXECUTADA APOS A SUA CURA POR
INCOMPATIBILIZAGAO DOS COMPOSTOS UTILIZADOS NA SECAGEM COM AS TINTAS PARA
MARCAGCAO. CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE, DEVE-SE EFETUAR UMA TINTA PROVISORIA
(ABNT NBR 12935/93) COM ESPESSURA UMIDA DE 0,4MM, COM MICROSFERA TIPO 1IB DA ABNT NBR
6831/01. A SINALIZAGAO DEFINITIVA DEVERA SER EFETUADA APOS 90 DIAS (MINIMO) DA
CONCLUSAO DO PAVIMENTO. A EXECUCAO DA SINALIZACAO SERA PRECEDIDA DE UMA LIMPEZA
DA SUPERFICIE A SER PINTADA PARA QUE HAJA A REMOCAO DOS PRODUTOS DA CURA DO

PREVIAMENTE A EXECUGAO DA PINTURA DEFINITIVA DEVERA SER UTILIZADA UMA PINTURA DE
CONTRASTE NA COR PRETA (NBR 13699/12 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM

NORMAS

CONTRAN.

NOVEMBRO 2016.
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PUBLICAS.

DETALHE 17 - SETA INDICATIVA DE
POSICIONAMENTO NA PISTA-SIGA EM
FRENTE (PEM)-V <60 E 60 <V < 80

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)

DETALHE 18 - SETA INDICATIVA DE
POSICIONAMENTO POSICIONAMENTO DE
FAIXA NA PISTA-SIGA EM FRENTE OU VIRE
A DIREITA (PEM) V < 60 E 60 < V < 80

DETALHE 19 - SETA DE
POSICIONAMENTO DE FAIXA NA
PISTA-VIRE A EQUERDA (PEM)
V<60E60=V =80

- MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE TRANSITO. VOLUME IV. SINALIZAGAO HORIZONTAL.
- PROJETO BASICO CICLOVIARIO DE NITEROI. CODIGO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA.

- RESOLUGAO N°738 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018. CONTRAN. ESTABELECE OS PADROES E
CRITERIOS PARA A INSTALAGAO DA FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM VIAS

COR: BRANCA
ESC. 1/75

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)
COR: BRANCA

ESC. 1/75

L
[

o

©

S
0.03 1

— ]
— o

o

S

0.60|,

DETALHE 24 - SIMBOLO INDICATIVO DE
VIA, PISTA OU FAIXA DE TRANSITO DE
USO DE CICLISTAS "BICICLETA" (SIC)
TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)

COR: BRANCA

ESC. 1/75
(VER NOTA 3)

TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)

COR: BRANCA
ESC. 1/75

L L 0.40

[ ]

1.60

PARE |

DETALHE 25 - DIAGRAMAGAO DA
LEGENDA "PARE"
TINTA: TERMOPLASTICA (EXTRUSAO)

COR: BRANCA

ESC. 1/75
(VER NOTA 3)

0 07/08/2020 E JRMO EMISSAO INICIAL
REV. DATA TIPO POR
PREFEITURA »
NITEROI PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI
EMUSA
TITULO PROJETO EXECUTIVO PARA A
- REURBANIZACAO E INTERVENCAO VIARIA
[ PCE DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,
MUNICIPIO DE NITEROI/RJ
i PROJETO EXECUTIVO
RESPONSAVEL DATA PROJETO DE SINALIZACAO
PROU. 07/08/2020 DETALHES DE SINALIZACAO HORIZONTAL
CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ ESCALA g: Bé\ (F;SRANCHA
APROV. 07/08/2020 INDICADA N° DESENHO
SIN_DETALHES_01/05_CB

PJ1131-E-V05-VS-DE-301-0A
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