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0,15
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0,40

CONCRETO MAGRO

0
,
4

0

2
x
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N
4

Ø
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8 N2Ø4.2 100
2x7 N1Ø5.0 57 c15

72

5

5 N3Ø5.0 77 c20

N2

19

4

32

2

N1

ALVENARIA EM BLOCO DE

CONCRETO 9x19x39cm, COM

ACABAMENTO EM CIMENTO

BRANCO, DESEMPENADO E

CAMURÇADO

VER DET.03

NESTA FOLHA

0,13

VER

PLANTA

0,13

PRAÇA
CANTEIRO

0
,
4
0

BLOCO DE

CONCRETO

9X19X39CM

TERRA ADUBADA,

(VER NOTA 6)

TERRA DE

ESCAVAÇÃO

SOLO

EXISTENTE

0,31 1,98

2,288

0
,
4
1
6

3,90

1,95 1,95

0
,
4
1
6

0
,
4
1
6

0,48

BANCO GAIVOTA SIMPLES /

DUPLO CONSTITUÍDO EM CORPO

DE CONCRETO ARMADO,

SUPORTE METÁLICO E ASSENTO

EM MADEIRA RIPADO

BANCO GAIVOTA SIMPLES

CONSTITUÍDO EM CORPO DE

CONCRETO ARMADO, SUPORTE

METÁLICO E ASSENTO EM

MADEIRA RIPADO

BANCO GAIVOTA DUPLO

CONSTITUÍDO EM CORPO DE

CONCRETO ARMADO, SUPORTE

METÁLICO E ASSENTO EM

MADEIRA RIPADO

0
,
3
0

0,90

0
,
3
0

0,60 1,00

0
,
3
0

FUNDAÇÃO EM CONCRETO

ARMADO, fck=20mpa(MÍNIMO)

FUNDAÇÃO EM CONCRETO

ARMADO, fck=20mpa(MÍNIMO)

FUNDAÇÃO EM CONCRETO

ARMADO, fck=20mpa(MÍNIMO)

LATERAL FRONTAL FRONTAL

0
,
8

0

0,05

0
,
3

8

0,03

0
,
6

0

0,02

0
,
0

0
6

LIXEIRA LOG, DA

"DE LAZZARI MU"

OU SIMILAR

0,30

0
,
3

0

0,30

0
,
3

0

0
,
2

0

FRONTAL LATERAL

PLANTA

1
,
0

0

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX, COM

BARRAS CHATAS VERTICAIS A CADA

10CM E FECHAMENTO SUPERIOR E

INFERIOR NA HORIZONTAL, FORMANDO

MÓDULOS DE 150 X 110 cm OU SIMILAR

0
,
1

0
0

,
2

5

1
,
1

0

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX, COM

BARRAS CHATAS VERTICAIS A CADA

10CM E FECHAMENTO SUPERIOR E

INFERIOR NA HORIZONTAL, FORMANDO

MÓDULOS DE 150 X 110 cm OU SIMILAR

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX, COM

BARRAS CHATAS VERTICAIS A CADA

10CM E FECHAMENTO SUPERIOR E

INFERIOR NA HORIZONTAL, FORMANDO

MÓDULOS DE 150 X 110 cm OU SIMILAR

0,10

0
,
0

5

1,50

1,30

0,20

0
,
3

0

1
,
0

0

0
,
1

0

1
,
1

0

0
,
2

0

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

FUNDAÇÃO EM CONCRETO

ARMADO, fck=20mpa(MÍNIMO)

FUNDAÇÃO EM CONCRETO

ARMADO, fck=20mpa(MÍNIMO)

0,05

0
,
2

0

0,10

VARIÁVEL

0,10

TERRA ADUBADA

(VER  NOTA 6)

2 BLOCOS DE

CONCRETO

TERRA DE

ESCAVAÇÃO

SOLO EXISTENTE

0
,
4

0

0
,
2

0

0
,
1

8

PLACA CIMENTÍCIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR DE

20x60x8cm NA COR PLATINA

PÓ DE

PEDRA

PAREDE EM BLOCO

DE CONCRETO DE

9x19x39cm COM

ACABAMENTO EM

CIMENTO BRANCO,

DESEMPENADO E

CAMURÇADO

PORTIPODATAREV.

TÍTULO

DATARESPONSÁVEL

07/08/2020

CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ  

PROJ.

ESCALA

N° DA PRANCHA

N° DESENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

07/08/2020APROV.

PCE

Projetos & Consultorias de Engenharia

INDICADA

01 DE 01

URBAN_MOB_01-01_MF

PJ1130-E-V05-VU-DE-201-0A

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE URBANISMO

DETALHES MOBILIÁRIO URBANO

07/08/20200 EMISSÃO INICIALE GMBC

LEGENDA

NORMAS

1 - NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE

OUTRA FORMA.

2- PARA PROJETO DE PAISAGISMO, VER DESENHOS PAISAG_PLANTA_01-07 À 07-07_CB.

3- PARA PROJETO DE URBANISMO, VER DESENHOS URBAN_PLANTA_01-04 E 04-04_CB.

4 - VERIFICAR AS LARGURAS VARIÁVEIS NA OBRA.

5 - A ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO APRESENTADA É REPRESENTATIVA, DEVENDO A MESMA SER

AFERIDA PELO FORNECEDOR, DE ACORDO COM O PESO E DIMENSÃO DE CADA MOBILIÁRIO.

6- O ADUBO DEVERÁ SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR:

PESO TOTAL (kg)

Ø

COMP. TOTAL MASSA

(m) (kg)

RESUMO AÇO CA60 P/ 1m

COMPRIM.

TOTAL(m)

N

Ø

UNIT.(cm)

QUANT.

LISTA DE ARMADURA P/1m

DETALHE 4 - BANCO GAIVOTA

4

ESC.: 1/25

DETALHE 5 - LIXEIRA MODELO LOG DE DE LAZZARI OU SIMILAR

5

ESC.: 1/25

DETALHE 02 - CANTEIROS h=0,40m

2

ESC.: 1/25

DETALHE 03 - SAPATA CORRIDA CANTEIROS (38x40) L=1,00m

3

ESC.: 1/25

LIXEIRA MODELO TIPO LOG DELAZZARI OU SIMILAR (Ø=380mm

h=800mm)

BANCO MODELO TIPO GAIVOTA SIMPLES DA METALCO DO BRASIL

OU SIMILAR

BANCO MODELO TIPO GAIVOTA DUPLO DA METALCO DO BRASIL

OU SIMILAR

4

2

2

un

un

un

QUADRO DE MOBILIÁRIOS

*O ADUBO MINERAL SERÁ TIPO GRANULADO NPK NA FÓRMULA 10-20-10.

SUBSTRATO

COMPOSTO ORGÂNICO

ADUBO MINERAL*

 30 l/m²

 100 g/m²

 QUANTIDADE

1 5

14 57 8

2 4.2

8 100 8

3 5.0

5 100 5

4.2 8
0,9

5.0 13
2

2,9

DETALHE 6 - GUARDA-CORPO

6

ESC.: 1/25

DETALHE 01 - CANTEIROS h=0,40m -

REPOSIÇÃO DE JARDINEIRA EXISTENTE

1

ESC.: 1/25

GUARDA-CORPO 20,84
m

PROJETO EXECUTIVO PARA A

REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA

DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,

MUNICÍPIO DE NITEROI/RJ
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