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DETALHE 1 - DETALHE DO ASSENTAMENTO DE TUBO DE

DRENAGEM EM VALA (PA-2)
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DETALHE 2 - LAJE DE REFORÇO DE CONCRETO 

Rec. mín = 1/2 DE + 0,40  PARA PA-2
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SEÇÃO TRANSVERSAL (VER NOTA 4) 

PARA TUBOS PEAD A PROFUNDIDADE

MÍNIMA SERÁ DE +0,35m  (VER NOTA 3)

LAJE DE CONCRETO

PAVIMENTO ACABADO
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QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO 
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SEM ESCALA (VER NOTA 5)

DETALHE 3 - BOCA DE LOBO SIMPLES

Ø 6,3 (N=5)
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DETALHE 4 - CANAL ACO SELF 100 DE h=14,5CM B125 DA ACO OU SIMILAR (SEM GRELHA)
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Cuerpo de canal sin reja

 Ref:00332100

S: 105 cm²

P: 10,9 Kg.

ESC: 2/1
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PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE DRENAGEM

DETALHES

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM CENTÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO

DE OUTRA FORMA.

2- A POSIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO AO LONGO DAS SARJETAS DEVERÁ SER

CONFIRMADA EM CAMPO, DE MODO A GARANTIR O PERFEITO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS

PLUVIAIS, PRINCIPALMENTE QUANDO LOCALIZADA NOS PONTOS BAIXOS.

3- VERIFICAR A RESISTÊNCIA E RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO PEAD COM O FORNECEDOR.

4- A ARMADURA INDICADA NO DETALHE PODERÁ SER SUBSTITUÍDA POR UMA TELA

ELETROSOLDADA L1131-AÇO CA-60, FORMADA POR Ø12.5 (TRANSVERSAL) E Ø7.1

(LONGITUDINAL).

5- O ACABAMENTO DA TAMPA E PAREDES DA BOCA DE LOBO SERÁ EM PLACA CIMENTÍCIA TIPO

ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20X60X3cm, DANDO CONTINUIDADE AO PAVIMENTO DA

CALÇADA.

6- DEVERÃO SER FEITAS JUNTAS DE CONTRAÇÃO DO TIPO SEÇÃO ENFRAQUECIDA A CADA 6

METROS, MOLDANDO-SE UM SULCO COM LARGURA DE 10mm E PROFUNDIDADE DE 40mm EM

TODO O CONTORNO DA BARREIRA CONTIDA NA MESMA SEÇÃO TRANSVERSAL.

7- QUANDO HOUVER INTERRUPÇÃO PROGRAMADA OU NÃO DA CONCRETAGEM DA BARREIRA

RÍGIDA, AS JUNTAS DE CONSTRUÇÃO DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS DE

TRANSFERÊNCIA DE ESFORÇOS LATERAIS, COM EXECUÇÃO CONFORME PRESCRITO NA

NBR-6118.

8- CONCRETO Fck= 25 MPa / 15 MPa / 10 MPa, CONFORME INDICADO NOS DETALHES.

9- COBRIMENTO DA ARMADURA = 2.50cm.

10- DEVERÃO SER FEITAS JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 30m, COM ABERTURA DE 3 cm,

CONFORME NBR-14885.

11- A BARREIRA RÍGIDA DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PRESCRITO NA NBR-14885 E NA

NORMA DO DNIT 109/2009 - PRO, SET/2009.

12- A CADÊNCIA DOS CATADIÓPTRICOS NA BARREIRA RÍGIDA SERÁ DE 8,0m.

13- EM SEGMENTOS COM PONTO BAIXO, ADEQUAR O NÚMERO DE ABERTURAS, VISANDO

EVITAR A RETENÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS.

14- PARA O DETALHE DA GRELHA A SER INSTALADA COM O CANAL VER DESENHO

DREN_DETALHES_03/03_CB.

15- OS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DOS CANAIS TIPO SELF 100 DA ACO OU SIMILAR SE INDICAM

NAS PRANCHAS DREN_PLANTA_01/02 A 02/02_CB.

16- O CANAL DEVERÁ SER INSTALADO APÓS COMPACTAÇÃO DO TERRENO EXISTENTE E

REGULARIZAÇÃO.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

DREN_PLANTA_01/02 A 02/02_CB - PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE DRENAGEM - PLANTA.

PROJETO EXECUTIVO PARA A

REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA

DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,

MUNICÍPIO DE NITEROI/RJ

DETALHE 5 - JUNTAS DE DILATAÇÃO E ABERTURAS DE DRENAGEM EM BARREIRA TIPO NEW JERSEY

ESC.: SEM ESCALA

(VER NOTAS 6 A 13)
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