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DETALHE 02 - CICLOVIA BIDIRECIONAL SOB A CALÇADA SEGREGADA POR CANTEIRO

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUDADO)

COR: BRANCA / AMARELA / VERMELHA
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DETALHE 01 - CICLOVIA MONODIRECIONAL SEGREGADA POR CANTEIRO

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUDADO)

COR: BRANCA / AMARELA / VERMELHA

ESC. 1/75

DETALHE 03 - ACESSO GARAGEM NOS LOTES COM CICLOVIA MONODIRECIONAL

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUDADO)

COR: BRANCA / AMARELA / VERMELHA

ESC. 1/75

DETALHE 04 - CICLOVIA MONODIRECIONAL SOB A CALÇADA

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUDADO)

COR: BRANCA / AMARELA / VERMELHA

ESC. 1/75

DETALHE 05 - TRANSIÇÃO DE CICLOVIA SEGREGADA

POR CANTEIRO PARA CICLOVIA SOB A CALÇADA
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PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

DETALHES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

NOTAS

NORMAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE

OUTRA FORMA.

2- PARA A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA CICLOVIA, SERÁ UTILIZADA PINTURA

TERMOPLÁSTICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.

3- DEVERÃO SER FEITAS JUNTAS DE CONTRAÇÃO DO TIPO SEÇÃO ENFRAQUECIDA A CADA 6

METROS, MOLDANDO-SE UM SULCO COM LARGURA DE 10mm E PROFUNDIDADE DE 40mm EM

TODO O CONTORNO DA BARREIRA CONTIDA NA MESMA SEÇÃO TRANSVERSAL.

4- QUANDO HOUVER INTERRUPÇÃO PROGRAMADA OU NÃO DA CONCRETAGEM DA BARREIRA

RÍGIDA, AS JUNTAS DE CONSTRUÇÃO DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS DE

TRANSFERÊNCIA DE ESFORÇOS LATERAIS, COM EXECUÇÃO CONFORME PRESCRITO NA

NBR-6118.

5- CONCRETO Fck= 25 MPa / 15 MPa / 10 MPa, CONFORME INDICADO NOS DETALHES.

6- COBRIMENTO DA ARMADURA = 2.50cm.

7- DEVERÃO SER FEITAS JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 30m, COM ABERTURA DE 3 cm,

CONFORME NBR-14885.

8- A BARREIRA RÍGIDA DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PRESCRITO NA NBR-14885 E NA

NORMA DO DNIT 109/2009 - PRO, SET/2009.

9- A CADÊNCIA DOS CATADIÓPTRICOS NA BARREIRA RÍGIDA SERÁ DE 8,0m.

 - MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. VOLUME IV. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

CONTRAN.

 - PROJETO BÁSICO CICLOVIÁRIO DE NITERÓI. CÓDIGO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA.

NOVEMBRO  2016.

- RESOLUÇÃO Nº738 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018. CONTRAN. ESTABELECE OS PADRÕES E

CRITÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM VIAS

PÚBLICAS.

PROJETO EXECUTIVO PARA A

REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA

DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,

MUNICÍPIO DE NITEROI/RJ

ESC. 1/20

DETALHE 08 - DETALHE DE TRANSIÇÃO DO FINAL DA BARREIRA TIPO NEW JERSEY

ESC.: 1:20

DETALHE 6 - BARREIRA RÍGIDA SIMPLES DE CONCRETO TIPO 1

(VER NOTAS 3 A 9)

DETALHE  7 - BARREIRA RÍGIDA SIMPLES DE CONCRETO TIPO 3

ESC.: 1:20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1


	Sheets and Views
	Layout 1


