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LEGENDA

- PAVIMENTO EM CBUQ

CALCADA EM PAVIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN-LOCO, PLACAS COM JUNTA DE
DILATAGAO MAXIMA DE 2M E 8CM DE ESPESSURA

CALGADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU
SIMILAR DE 20x60x6cm NA COR PLATINA

CALGCADA EM PAVIMENTO DE PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRANSTON OU
SIMILAR DE 20x60x8cm NA COR MARFIM

CALGCADA EM PISO DRENANTE TIPO DRENAQUA COLOR MASTER LIXADO DA DRENALTEC
OU SIMILIAR DE 40X40X6CM NA COR AREIA DRCMA23D207L.

CALGADA EM PISO DRENANTE TIPO DRENAQUA COLOR MASTER FULGE DA DRENALTEC
OU SIMILIAR DE 40X40X6CM NA COR AREIA DRCMA23D315J.

CALGADA EM PAVIMENTO VERDE, COMPOSTO POR PLACA CIMENTICIA TIPO ARENITO DA

BRASTON OU SIMILAR DE 20x60x8cm NA COR PLATINA E TIJOLO CERAMICO LAMINADO
COM 21 FUROS DE 5,3x11,5x24cm
CALGADA EM PAVIMENTO VERDE ACESSIVEL, COMPOSTO POR PLACA CIMENTICIA TIPO

o
3207

83

17

MURO CONTENGAO
VER EST_MURO
01/03 A 03/03_CB

POSTE DE ILUMINAGAO, MODELO
GIRAFA 40, NA COR PRETA - DA
SONERES OU EQUIVALENTE
TECNICO

N=7460745

BANCO MODELO TIPO GAIVOTA
SIMPLES DA METALCO DO
BRASIL OU SIMILAR (485x2288m)

TENTO DE CONCRETO
S MOLDADO IN-LOCO DE
Ny 10x25cm (fy=25MPa)
~

PAVIMENTO EM GRAMA SINTETICA,
COLOCAGAO EM PLACAS

PAVIMENTO EM
TERRA BATIDA

FECHAMENTO ACIMA DO CANTEIRO DE 40CM,
EM EUCALIPTO TRATADO, 10cm, A CADA 1,00m ~
1,50m E TELA METALICA REVESTIDA ENTRE AS
TORAS DE EUCALIPTO.

BANCO EM MADEIRA JATOBA DE LEI, MEDINDO 5,20
X 0,48 m, COM APLICAGAO DE VERNIZ CETOL,
APOIADA E PRESA SOB BASE DE ALVENARIA

PORTAO EM EUCALIPTO TRATADO DE 10cm
E TELA METALICA REVESTIDA ENTRE AS
TORAS DE EUCALIPTO. COM DOBRADICAS

REFORCADAS E FERROLHO.

N=7460730

ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR DE 20X60X8CM NA COR PLATINA E CONCRETO
MOLDADO IN-LOCO PIGMENTADO NA COR VERDE DE 8CM DE ESPESSURA.

RAMPA DE PEDESTRES FORMADA POR PISO DE CONCRETO (fy =25MPa) COM ARMAGAO
EM MALHA METALICA @4,2 C15 (i<8,33%) E ACABAMENTO COM PAVIMENTO DA CALGADA
COM ESPESSURA DE 3cm

- RAMPA DE VEICULOS (PAVIMENTO DA CALGADA COM ESPESSURA DE 8cm)

CANTEIRO VERDE COM PLANTACAO DE CANTEIRO VERDE COM PLANTACAO
ESPECIES DE FORRAGAO / ARBUSTIVAS - DE ESPECIES DE FORRAGCAO /
(h NIVEL PAVIMENTO ACABADO) ARBUSTIVAS (h=40cm)

CANTEIRO VERDE COM PLANTAGAO DE | PONTE PROJETADA (VER PRANCHAS
ESPECIES DE FORRAGCAO (h NIVEL &\\ EST_PONTES_01/27 A 27/27_CB)
PAVIMENTO ACABADO) - ESPACO PRAGCA

—] PISO EM GRAMA SINTETICA PAVIMENTO EM AREIA / TERRA
~/ (AREA DA ACADEMIA) BATIDA (AREA DO PARCAO)

EEEE PISO PODOTATIL ALERTA EM PLACA CIMENTICIA DE 25x25cm NA COR VERMELHA
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE 15X45cm (f =35MPa)

= MEIO-FIO SARJETA DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE 15X45cm (fs« =35MPa)

= = = = MEIO-FIO REBAIXADO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE 15X30cm (s =35MPa)

. TENTO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO DE 10x25¢cm
(f=25MPa) - H=0CM (INSTALAGAO NO NIVEL DO PISO)

SNSYY INSTALAGAO DE BARREIRA RIiGIDA TIPO NEW JERSEY
(PARA DETALHES VER SIN_DETALHES 02/05_CB)
TENTO EM CHAPA METALICA DE AGO GALVANIZADO DE 2,00x200mm (VER NOTA 9)

JARDINEIRA DE 10X40CM EM BLOCO DE CONCRETO DE 9X19X39CM COM ACABAMENTO
EM CIMENTO BRANCO, DESEMPENADO E CAMURCADO

GUARDA-CORPO EM ACO INOX, BARRAS CHATAS VERTICAIS A CADA 10CM, FECHAMENTO
SUPERIOR E INFERIOR NA HORIZONTAL, FORMANDO MODULOS DE 150 X 110 cm
mmmmmm \\URO DE CONTENGAO (VER PRANCHAS EST_MURO 01/03 A 03/03)

® e @ © CERCA EM EUCALIPTO TRADADO, COM MALHA DE ACO PARA FECHAMENTO DO PARCAO

‘. PAsgg)l?TiSDAs [/11]/]] AREA PARA IMPLANTACAO DA ESTACAO

W ARVORE EXISTENTE A MANTER

—____ COBERTURA CANAL (VER NOTA 18)

GOLA DE ARVORE EM CHAPA METALICA
1 bE ACO GALVANIZADO DE 2,00x200mm

LIXEIRA MODELO TIPO LOG DELAZZARI
© 0U SIMILAR (@=380mm h=800mm)

BANCO MODELO TIPO GAIVOTA SIMPLES

DA METALCO DO BRASIL OU SIMILAR

W ARVORE EXISTENTE A RETIRAR /
REALOCAR (VER NOTA 8)

BANCO MODELO TIPO GAIVOTA DUPLO

DA METALCO DO BRASIL OU SIMILAR

CALGCADA EM PISO DRENANTE TIPO DRENAQUA
COLOR MASTER LIXADO DA DRENALTEC OU SIMILIAR
DE 40X40X6CM NA COR AREIA DRCMA23D207L.

CANTEIRO ALTO EM ALVENARIA
H=40cm, PARA DETALHE VER
URBAN_MOB_01/01_CB

LIXEIRA MODELO "LOG", ACABAMENTO EM ACO ZINCADO

COM APLICAGAO DE VERNIZ CETOL, DA DE LAZZARI OU SIMILAR

BANCO MODELO TIPO GAIVOTA
SIMPLES DA METALCO DO
BRASIL OU S|MILAR (485x2288m)

PAVIMENTO VERDE COMPOSTO POR PLACA
CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR
DE 20x60x8cm E TIJOLO CERAMICO COM 21 FUROS DE
5,3X11,5X24CM

PAVIMENTO VERDE COMPOSTO POR PLACA
CIMENTICIA TIPO ARENITO DA BRASTON OU SIMILAR
DE 20x60x8cm E CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

PIGMENTADO NA COR VERDE

EQUIPAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
- Multi-estagéo Inox NX-SP 4,50 x 1,80 (CXL)

— ANTI-CORROSAO, PINTURA ELETROSTATICA E MADEIRA JATOBA

N=7460715

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSOES E ELEVAGOES ESTAO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

2- OS DETALHES DOS ELEMENTOS DE URBANIZAGCAO SE INDICAM NAS PRANCHAS URBAN_DETALHES_01/03 A 03/03_CB.

3- AS RAMPAS DEVERAO SER EXECUTADAS IN-LOCO COM DECLIVIDADE MAXIMA DE 8,33%. CONFERIR DESNIVEL NO LOCAL.

4- PARA OS DETALHES DE PAISAGISMO VER PRANCHAS PAISAG_DETALHES_01/01_CB.

5- PARA OS DETALHES DE MOBILIARIO URBANO VER PRANCHA URBAN_MOB_01/01_CB.

6- AS ARVORES AFETADAS PELA NOVA GEOMETRIA DEVERAO SER RETIRADAS OU REALOCADAS NAS AREAS VERDES
PREVISTAS NO PROJETO. EM FUNGAO DAS CARACTERISTICAS/CONDIGOES DE CADA ESPECIE, O CORPO TECNICO DA
SECONSER DEFINIRA A ACAO A SER REALIZADA EM CADA CASO.

7- TENDO EM VISTA QUE O PROJETO PREVE A IMPLANTAGAO DE UMA LINHA GUIA CONTINUA OU A EXISTENCIA DE UMA LINHA
DE FACHADA, NAO ESTA PREVISTA A INSTALAGAO DE PISO PODOTATIL DIRECIONAL. CASO DURANTE A EXECUGAO DAS
OBRAS SEJA DETECTADA ALGUMA DESCONTINUIDADE NESSAS LINHAS DE REFERENCIA, DEVERA SER IMPLANTADO O
PISO DIRECIONAL SEGUINDO OS DETALHES INDICADOS NA PRANCHA URBAN_DETALHES_01/03 a 03/03_CB.

8- A POSIGAO DAS PLACAS CIMENTICIAS DA CALGADA (PAGINAGAO DO PISO) INDICADA NA PLANTA EVITA O CORTE
EXCESSIVO DAS MESMAS, VISTO QUE FOI PROJETADA EM FUNGAO DA LARGURA E POSICAO DOS CANTEIROS, ENTRADAS
DE GARAGEM, GOLAS DE ARVORE, ETC. RECOMENDA-SE MANTER A PAGINAGAO PROPOSTA PARA EVITAR PERDA DE
PLACAS E DIFERENGAS NO ENCAIXE DOS DIFERENTES ELEMENTOS DE URBANIZAGAO PROJETADOS.

NORMAS

1 - NBR 9050. ACESSIBILIDADE A EDIFICAGAO, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.
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PAVIMENTO EM PLACA
CIMENTICIA TIPO ARENITO

DA BRASTON OU SIMILAR

DE 20x60x6cm NA COR PLATINA

a1

DELIMITACAO DE TRANSICAO DE
PAGINACAO EM CHAPA
METALICA EM AGO
GALVANIZADO DE 2,00x200mm

081669=3

TENTO DE CONCRETO
MOLDADO IN;LOCO DE 10x25cm (f,=25MPa)

BANCO MODELO TIPO GAIVOTA
SIMPLES DA METALCO DO
BRASIL OU SIMILAR (485x2288m)

GOLA DE ARVORE EM TENTO DE CONCRETO
MOLDADO IN-LOCO DE 10x25cm (f=25MPa)

G61669=3

012669=3

G2c669=3

N=7460700
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