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SEÇÃO QUADRADA COM 8cm, ESPAÇO

PARA ATÉ 4 PLACAS DIRECIONÁVEIS E

ACABAMENTO NO TOPO

POSTE EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, DE

SEÇÃO QUADRADA COM 8cm, ESPAÇO

PARA ATÉ 4 PLACAS DIRECIONÁVEIS E

ACABAMENTO NO TOPO
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Elemento Pos.Diam.Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

P1 1 Ø8 5 9 62 9 80 400 1.6

2 Ø8 5 8 63 8 79 395 1.6

3 Ø8 4 30 40 70 280 1.1

4 Ø6.3 3 50 50 150 0.4

5.2Total+10%:

Ø6.3: 0.5

Ø8: 4.7

Total: 5.2

Resumo Aço

Fundaçäo

Detalhamento fundação

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 Ø6.3

1.5 0

Ø8

10.8 5 5

Total

BLOCO PRINCIPAL

FOCOS - Ø30cm

POSTE DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE COM BRAÇO

PROJETADO, PINTADO SEM ESMALTE PRETO

(TIPOS S1 A S4, S6 E S7)

BLOCO REPETIDOR

FOCOS - Ø20cm

LIGAÇÃO À REDE

DO CABO 2x10mm²

CONFORME

CONCESSIONÁRIA

(ALIMENTAÇÃO)

CONTROLADOR

CAIXA DE 600 x 600mm

3 ANÉIS DE CONCRETO ARMADO Ø600mm

(CAIXA DE 600 x 900mm)

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO LEVE Ø600mm

3 DUTOS CORRUGADOS

EM PEAD - 75mm

VER NOTA 2

POSTE SIMPLES EM AÇO

GALVANIZADO A QUENTE,

PINTADO EM ESMALTE

PRETO

ANEL DE CONCRETO SIMPLES Ø30cm

(CAIXA DE 300 x 400mm)
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1 DUTO CORRUGADO

EM PEAD - 75mm

VER NOTA 2

2 DUTOS CORRUGADOS

EM PEAD - 75mm

(DISTRIBUIÇÃO)

VER NOTA 2

2 DUTOS CORRUGADOS EM

PEAD - 75mm

NAS SAÍDAS DO PEDESTAL

(ALIMENTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO)

VER NOTA 2
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POSTE EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, DE

SEÇÃO QUADRADA COM 8cm, ESPAÇO

PARA ATÉ 4 PLACAS DIRECIONÁVEIS E

ACABAMENTO NO TOPO
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PROJ. DA FUNDAÇÃO
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POSTE EM AÇO INOXIDÁVEL, DE SEÇÃO QUADRADA COM 8cm, ESPAÇO

PARA ATÉ 4 PLACAS DIRECIONÁVEIS E ACABAMENTO NO TOPO

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM CHAPA DE AÇO DOBRADA E

PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR LARANJA. LETRAS, PICTOGRAMAS E

BORDAS EM RECORTE VINÍLICO ELETRÔNICO.

FIXAÇÃO COM PERFIL "U" PELA PARTE INTERNA DA PLACA.

PARASUFOS SEXTAVADOS INOX APARENTES
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POSTE EM AÇO INOXIDÁVEL, DE

SEÇÃO QUADRADA COM 8cm, ESPAÇO

PARA ATÉ 4 PLACAS DIRECIONÁVEIS

E ACABAMENTO NO TOPO

01

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM

CHAPA DE AÇO DOBRADA E PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR LARANJA.

LETRAS, PICTOGRAMAS E BORDAS EM

RECORTE VINÍLICO ELETRÔNICO.

02

FIXAÇÃO COM PERFIL "U" PELA PARTE

INTERNA DA PLACA. PARASUFOS

SEXTAVADOS INOX APARENTES

4
6
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LEGENDA
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02
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01

03

03

Praia de Piratininga

BHLS - Oceânica

Trevo de Piratininga

Praia de

Camboinhas

PORTIPODATAREV.

TÍTULO

DATARESPONSÁVEL

07/08/2020

CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1982105511-RJ  

PROJ.

07/08/20200 EMISSÃO INICIALE

ESCALA

N° DA PRANCHA

N° DESENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

07/08/2020APROV.

PCE

Projetos & Consultorias de Engenharia

INDICADA

05 DE 05

SIN_DETALHES_05/05_CB

JRMO

PJ1131-E-V05-VS-DE-305-0A

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

DETALHES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

NOTAS

1 - TODAS AS DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

NORMAS

- MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VOLUME III - SINALIZAÇÃO VERTICAL DE

INDICAÇÃO - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN - 2014.

DETALHE 1 - DETALHE COLUNA CÔNICA COM BRAÇO PROJETADO DE 3700mm

SEM ESCALA

DETALHE 2 - DETALHE DE FIXAÇÃO DAS PLACAS EM COLUNA CÔNICA COM BRAÇO PROJETADO

SEM ESCALA

DETALHE 3 - DETALHE DA IMPLANTAÇÃO EM SOLO DA COLUNCA CÔNICA COM BRAÇO PROJETADO DE 3700mm

SEM ESCALA

DETALHE 5 - DETALHE DE FLANGE DA COLUNA CÓNICA COM BRAÇO PROJETADO DE 3700mm

SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR
VISTA POSTERIOR ELEVAÇÃO LATERAL

DETALHE 6 - DETALHE DA CAIXA DA COLUNA CÓNICA COM BRAÇO PROJETADO DE 3700mm

SEM ESCALA

VISTA LATERAL

ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO

ESC.:1/50

Obs: Medidas em Centímetros

2 - DURANTE  A EXECUÇÃO DAS OBRAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

DEVERÁ DEFINIR O CONTEÚDO DAS PLACAS INDICATIVAS DE ROTAS PARA PEDESTRES.

3 - A LOCALIZAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO MOSTRADOS NESTA PRANCHA

ENCONTRAM-SE NO SEGUINTE DOCUMENTO: SIN_VERTICAL_01/02 A 02/02_CB

DETALHE 4 - DETALHE DAS CAIXAS DA REDE DE SEMÁFOROS

ESC.: 1/125

PROJETO EXECUTIVO PARA A

REURBANIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA

DO ACESSO AO BAIRRO CAMBOINHAS,

MUNICÍPIO DE NITEROI/RJ

POSTE 1 - VISTA 1

ESC.:1/25

Obs: Todas as Letras estão na fonte ARIAL.

Obs²: Medidas em Centímetros

ÍCONES SUGERIDOS

ESC.:1/2.5

Obs: Outros ícones podem ser desenvolvidos

para outras finalidades não listadas acima.

Obs2: Ícones deverão ser na Cor Branca.

POSTE 2 - VISTA 1

ESC.:1/25

Obs: Todas as Letras estão na fonte ARIAL.

Obs²: Medidas em Centímetros

TRAVESSIA ENTRE ROTATÓRIA E AV.

ALMIRANTE TAMANDARÉ (LADO ROTATÓRIA)

POSTE 1 - VISTA 2

ESC.:1/25

Obs: Todas as Letras estão na fonte ARIAL.

Obs²: Medidas em Centímetros

TRAVESSIA ENTRE ROTATÓRIA E AV.

ALMIRANTE TAMANDARÉ (LADO ROTATÓRIA)

TRAVESSIA ENTRE ROTATORIA E RUA

PROJETADA PARA NOVA SÁIDA DE CAMBOINHAS

PLANTA BAIXA - POSTE 1

ESC.:1/25

Obs: Medidas em Centímetros

PLANTA BAIXA - POSTE 2

ESC.:1/25

Obs: Medidas em Centímetros

ESTRUTURA PARA FUNDAÇÃO

ESC.:1/50

Obs: Medidas em Centímetros
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