LEGENDA
o CONJUNTO TOMADA ALTA E MODULO INTERRUPTOR
> PARA VENTILADOR DE TET
VEM DO QGBT NOVO © ©
Quadro de cargas QDL "G" (22 PAVIMENTO) INTERRUPTOR DE UMA SESSAO
x -
‘ N2 DO CIRC. DESTINO CARGA TOTAL (W) VA VA F.D. (%) N CONDUT mm2
S T |— 3F 6,0mm? + N 6,0 mm2 9 | 18 36| 50 | 100|150 | 250 | 600 | (W) VA VA (A) (A) V) R > T ™| INTERRUPTOR DO TIPO "THREE-WAY"
T —— |/ T#6,0 mm2 1 ILUMINACAO 2 6 252 274 274 100% 2,16 16 127 2.5 274
| 220/127V 2 VENTILADORES 2 300 326 326 100% 2,57 20 127 2.5 326 _
| 3 ECG 1 600 652 652 100% 5,14 20 127 2.5 652 %> TOMADA BAIXA h=0.30m
***** \ © 4 TUG'S 8 800 870 696 80% 6,85 20 127 2.5 870 ]
PE | N 5 ECG 1 600 652 652 100% 5,14 20 127 25 652 - TOMADA MEDIA h=1.10m /2P+T
7777777777 ] 2 6 AR 9.000 BTU'S 900 900 978 978 100% 4,45 20 220 2.6 978
7 AR 20.000 BTU'S 2000 2000 2174 2174 100% 9,88 20 220 2.7 1087 1087 > TOMADA ALTA h=2.40m
25A 8 AR 9.000 BTU'S 900 900 978 978 100% 4,45 20 220 2.5 489 489
TOTAL: 8 12 6352 6904 6730 97% 18 25 220 6,0 2176 2609 2120 j
@ PONTO ELETRICO PARA AR CONDICIONADO
RESUMO: PONTO ELETRICO ESPECIAL PARA VENTOKIT
Poténcia Total (VA): 6904 VA -
Poténcia Demandada (VA): 6730 VA N\ QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ
Corrente Total (A): 18 A
Disjuntor (A): 25A % LUMINARIA COM DIFUSOR DE VIDRO (NAO ALETADAS)
VIV V]V Alimentador: 6 mm?
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- ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO TETO
n° | In In n° @ QDL- 2° PAVIMENTO "G"
Fecelar SIESCALA S ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO
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3 20 <o @ ® <o ®> 20 4
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“ VEM DO QGBT NOVO Quadro de cargas QDL "H" (22 PAVIMENTO)
. NE: ILUMINACAO (W) TOMADAS(W) AAC Corrente |DISJUNTOR FASES (VA)
RCULACAO = CARGA TOTAL | DEMANDADA ~
e e 2 E Ne DO CIRC. DESTINO CARGA TOTAL (W) F.D. (%) TENSAO (V) |CONDUT mm2
. 1 | , 9 | 18 | 36 | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | (W) (VA) (VA) (A) (A) R s T
S T |/ 3F 6,0mm? + N 6,0 mm2 _
2 o , .
T\ I T #6.0mm2 1 ILUMINACAO 2 7 288 313 313 100% 2,46 16 127 2.5 313
36 ! 2 VENTILADORES 4 600 652 652 100% 5,14 20 127 2.5 652
AP | 220/127V - 0
3 CPU's 3 750 815 815 100% 6,42 20 127 2.5 815
e A ! N . 4 TUG'S 10 1000 1087 870 80% 8,56 20 127 2.5 1086,956522
| 5 VENTOKIT's 3 450 489 489 100% 3,85 20 127 2.5 489
N PE i N 6 reserva 0 0 0 100% 0,00 20 127 2.6 0
********** 7 7 reserva 0 0 0 100% 0,00 20 127 2.7 0
By - /L /L /L 8 u.s 1 600 652 652 100% 5,14 20 127 2.5 652
A oL S 4 32A 9 AR 9.000BTU'S 900 900 978 978 100% 4,45 20 220 2.5 489 489
M ——H 10 EST 1 600 652 652 100% 2,96 20 220 2.6 326 326
” o 11 AR 9.000 BTU'S 900 900 978 978 100% 4,45 20 220 2.5 489 489
2
[ v 12 AR 9.000 BTU'S 900 900 978 978 100% 4,45 20 220 2.5 489 489
N 13 AR 9.000 BTU'S 900 900 978 978 100% 4,45 20 220 2.5 489 489
TOTAL: 9 22 7888 8574 8357 97% 22 32 220 6,0 2596 3207 2772
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YANIRVANR VAN VAN Poténcia Demandada (VA): 8357 VA
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9 20 20 10 NOTAS:
® 01 - Os cabos alimentadores Fases e Neutro, deverao ser do tipo Classe de isolagcao
EPR 0,6-1kV, 90 graus e cabos de aterramento deverao ser do tipo classe de isolagcao
em PVC 750 Volts, 70 graus, da cor verde. todos os cabos deverdo ser isentos de
® emissao de halogénio tipo anti-chama.
g P
reserva | 20 20 | Reserva 02- Nenhum eletroduto deve possuir mais de 40% da &area de sua segéo
® comprometida com cabeamento.
t NOTAS
11 | 20 20 | 12 , PREFEITURA
® 1. QUADRO ELETRICO (PARA DISJUNTORES PADRAO EUROPEU) SERA EM CHAPA DE AGO, BITOLA MINIMA #16MSG, ITE I ’(-»
COM TRATAMENTO POR PROCESSO DE FOSFATIZAGAO OU EQUIVALENTE. AS PORTAS DEVERAO SER MUNIDAS 11. EM NENHUMA HIPOTESE SERA ADMITIDO QUE UM MESMO ELETRODUTO SEJA UTILIZADO PARA A PASSAGEM
DE TRINCO E FECHADURA TIPO YALE OU SIMILAR. DE CONDUTORES PROVENIENTES DE QUADROS DIFERENTES, CONFORME ESTABELECE O ITEM 6.2.10 DA ‘ I
N* DE DISJUNTORES MINIMO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR + DISJUNTOR GERAL TRIFASICO, EQUIPADO NBR 5410. )
® COM BARRAMENTO TRIFASICO, BARRA DE NEUTRO ISOLADA E BARRA DE TERRA, EM COBRE ELETROLITICO, 12. NENHUM DOS CONDUTORES DE NEUTRO PODERA SER INTERLIGADO AOS DE TERRA, EM QUALQUER PONTO ~
PARA NO MINIMO 100A; DA INSTALAGAO. - IA L
01 ) 2° PAVIMENTO 13 20 20 | Reserva 2. TODOS OS ENCONTROS ENTRE ELETRODUTOS E QUADROS OU CAIXAS RECEBERAO ACABAMENTO COM 13. TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO ESTAR IDENTIFICADOS NO ESPELHO INTERNO INFORMANDO SUA
Escala: 1/50 ® BUCHAS E ARRUELAS DE METAL GALVANIZADO. DESTINAGAQ. ) ) ENGENHARIA
3. TODOS OS ELETRODUTOS INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS, SERAO DE FORMA APARENTE SERAO DE 14 %% %%%%% %%MD(*SJNU%F?O%‘ESO ITEM 6.5.4.10, UM QUADRO DE ADVERTENCIAD, DEVERA SER AFIXADO DENTRO
ACO GALVANIZADO E 0S EMBUTIDO NO CONTRAPISO OU ALVENARIA SERAO DE PVC RIGIDO CLASSE B, ATENDENDO . o =0 o o ™ TORES E DISJUNTORES. VER DESENHO UNILARES /QUADROS DE
A NORMA NBR—15.465/2007. : ’
CARGAS. X X ;
4. PARA FIXAGAO DOS ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADOS, O ESPAGAMENTO ENTRE AS ABRAGADEIRAS 16, DEVERAO SER EXECUTADOS TESTES DE CONTINUIDADE EM TODAS AS INSTALACOES, AO FINAL DA OBRA, 03 REVISAO DE ESCOPO (EXCLUSAO DE AREA DO 2° PAV.) JAN/2021
NAQ DEVERA SER SUPERIOR A 2,00 m. , ) 17. TODOS 0S QUADROS ELETRICOS, CAIXAS DE PASSAGEM METALICAS, TUBULAGOES METALICAS, CARCACA DE : B
< 5. FIOS E ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO #2,5mm* £ #3/4", RESPECTIVAMENTE. LUMINARIAS E TOMADAS INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DA SUA INSTALAGAO, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS 02 COMPLEMENTACAO DE INFORMACOES JUL/2020
O 6. TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE ELETROLITICO COM ISOLAGAO DE PVC ANTICHAMA, ESTRUTURAS METALICAS DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE ATERRADAS POR MEIO DE CONDUTORES FLEXIVEIS
< CLASSE DE PROTEGAQ 750V, 70°C. O CIRCUITO GERAL DO QUADRO (ALIMENTADOR) SERA DE COBRE ELETROLITIO DE 6,0mm? AO BARRAMENTO DE TERRA. -
E COM ISOLAGAO DE PVC ANTICHAMA CLASSE DE PROTEGAO EPR—90°C, OS PONTOS DE FORCA TERAO ISOLAGAO 18. AS LUMINARIAS SERAO INTERLIGADAS AOS SEUS CIRCUITOS ATRAVES DE PLUG'S E PROLONGADORES, 01 REVISAO QUADROS DAS SALAS DE IMAGEM JUN/2020
I CLASSE 0,6/1kVA. IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES DEVERA OBEDECER AS SEGUINTES CONVENCOES: FICANDO 0S PLUG'S DO LADO DO REATOR.SERAQ UTILIZADOS REATORES ELETRONICOS, AFP, 220V/60Hz.
o — PARA CIRCUITOS TRIFASICOS: 19. PARA ESPECIFICACAO COMPLETA DAS LUMINARIAS, VER DESENHO DE ARQUITETURA. 00 EMISSAO INICIAL MAR/2020
a == 20. HAVENDO DISCREPANCIA ENTRE ESTA PLANTA E A PLANTA DE ARQUITETURA, QUANTO AO CORRETO
_ — FASE C — BRANCO igg&\g&@ﬁe&mo DE LUMINARIAS E PONTOS DE TOMADA E INTERRUPTORES, PREVALECERA A DE REVISAG DESCRICAO CMISSAG
oo s e 2, CABERA A0 FAECLTOR FATER S BULT D45 PLANTAS MOOICADAS. DURANTE b BIECLRS ecur
RETORNO — AMARELO :
LEGEND A 7. AS FIACOES DEVERAO SER DOTADAS DE TERMINAIS DE COMPRESSAO APROPRIADOS EM SUAS DA OBRA EM ACORDO COM A FISCALIZAGAO. gAé/l;RER'O AL LA R
EXTREMIDADES, TANTO NA CONEXAO DOS DISJUNTORES E BARRAMENTOS COMO EM QUAISQUER 23 sE;DuO\ing EEERTERSO?F%Z(D):A@P/SSQAES DEVERAO SER PINTADOS A TINTA A BASE DE ESMALTE SINTETICO NAS AH26.0775
EQUIPAMENTOS ELETRICOS. € VEDADO O USO DE SOLDA DE ESTANHO EM TERMINAGCOES DE ACORDO S ETRICIDADE — CINZA CLARG (GOR 114 0 CINZA MEDIO
. RE DE E [ S ~ O DO ES[OPO COM A NBR 5410 ITEM 6.2.8.10 E DESACONSELHADO O SEU USO EM EMENDAS ITEM 6.2.8.2 DA MESMA COMUN\CAQOEsi Ca ESCUR(O (COR 018 — GINZA ES)CURO)
NORMA. - - CONTRATANTE: -
A A >< LU A ® ® 8. TODAS AS CONEXOES DEVERAO OBRIGATORIAMENTE SER FEITAS DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM SONORIZAGAO — PRETO (COR 008 — PRETO)
[ — OU CONDULETES POR MEIO DE CONECTORES RAPIDOS DO TIPO CRI, OPCIONAMENTE AS EMENDAS PODERAO ANTENA TV/FM — LARANJA (COR 351 — LARANJA) p R E F E ‘ T U R A M U N ‘ [ ‘ p AL DE N ’ T E R O‘
SER EXECUTADAS POR SOLDA A ESTANHO 50/50, COM A UTILIZAGAO DE FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO 3M 24. A LIGACAO DOS APARELHOS DE ILUMINAGAO AS CAIXAS DE LIGAGAO COM DISTANCIA MAXIMA DE 1,80m, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PARA ISOLAMENTO DAS CONEXOES. DEVERA SE EFETUAR POR MEIO DE ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO, COM CAPA EXTERNA DE PVC, PARA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
9 — 0S BARRAMENTOS DOS QUADROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS (PINTADOS) COM AS SEGUINTES CORES: ?E%E%%E“QECAN‘CA DOS CONDUTORES DE LIGACAO (3x2,5mm2 ISOLADOS, ISOLAMENTO 750V, 75°C DO EMPRESA: ~
FASE A — A7UL CLARO ) SEMPRE ACOLPLADOS COM BOX NAS EXTREMIDADES. TRIAN G ULO EN G E NHAR|IA
_cm. | FASE B — BRANCO 25. 0S SOQUETES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES OU INCADESCENTE, TOMADAS E INTERRUPTORES APARENTES,
, :SII_-:(C:::: O O !ZAESETR% - \Q(Z)bETéL(A)EJOMARROM NUNCA DEVERAO SER FIXADOS DIRETAMENTE EM PECAS DE MADEIRA OU MATERIAL COMBUSTIVEL. OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES COMPLEMENTARES | ETAPA; PRANCHA:
3 - BLACK TERRA — VERDE AMARELO 26. 0S CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS E AMARRADOS EM FORMA DE TRIFOLIO. DA POLICLINICA DF ESPECIALIDADES SYL VIO PICANCO PROJ.EXECUTIVO 03
- BLACK
Sz SRR R _ DISCIPLINA: ESCALA: DATA:
5- BLACK , , .
8- BLACK 10. SERAO UTILIZADOS REATORES ELETRONICOS DE ALTA POTENCIA, AFP, 220V,/60Hz CLETRICA INDICAD A MARCO/2020
7 - BLACK




