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Quadro de cargas"B" (32 PAVIMENTO)
DESCOBERTA — — — — — — — — —
CONSLTORIO /;__;\ [OJ (@) (@) (@) (@) (@), (@) (@), (@) (@) .
F"W\/{ o CONSULTORIO M | 12-AR N2 DO CIRC. DESTINO CARGA TOTAL (W) F.D. (%)
oS /;'/}/ 1 2 3 8 /19 (&) Ei \/\R PSICOLOGIA ,:F: [ 'y / 12.000btus (VA) (VA) (V) Tmm2
e Lt i il - A wme 9 | 18| 36| 50 | 100|150 | 250 | 600 | (W) (A) (A) R S T
38 jmm ‘» } \ W i ENFEW&EM% 1 ILUMINACAO 12 432 470 470 100% 3,70 16 127 2.5 470
B | 9 o | FOMNISTRACED ey ® R 2 VENTILADORES 8 1200 1304 1304 100% 10,27 20 127 2.5 1304
" 4 N g 7-TUG | — | — ‘( | — | — 3 CPU'S 3 750 815 815 100% 6,42 20 127 2.5 815
\u@ | “ T ‘ kT@ oo™ N 4 TUG'S 10 1000 1087 870 80% 8,56 20 127 2.5 1087
2 il 3 9 10 I 10 6 N[ = 1 0,
s oPU CQNﬁULTOE\O 5 |l S SRTISRI S T r G_CPSO " = 5 CPU'S 3 750 815 815 100% 6,42 20 127 2.5 815
5-cPU <fff> 5 cLiNco < o 10 U sruco <> e-cpu 6 TUG'S 11 1100 1196 957 80% 9,41 20 127 2.5 1196
alln ‘ I — = m”‘;g;ﬂ 500 - - ’j@ = o o o o o o o o o o 7 TUG'S 9 900 978 783 80% 7,70 20 127 | 25 978
8-TUG || ~8TUG oW oW 9 Te—h 10 8 AR 12.000 BTU'S 1200 1200 1304 1304 100% 5,93 20 220 2.5 652 652
— . T e o oy " . MT : o s 9 AR 12.000 BTU'S 1200 1200 1304 1304 100% 5,93 20 220 2.5 652 652
o e S FESNEESN W o I O 10 AR 12.000 BTU'S 1200 1200 1304 1304 100% 5,93 20 220 | 25 | 652 652
1“; ] ﬁ/g ;16 ] ;17 18 11 AR 12.000 BTU'S 1200 1200 1304 1304 100% 5,93 20 220 2.5 652 652
16.AR L AR L 18.AR | ear ] AR 19AR 12 AR 12.000 BTU'S 1200 1200 1304 1304 100% 5,93 20 20 | 25 652 652
30.000btus 12.000btus 12.000btus 12.000btus 12.000btus HUIRIS TOTAL: 12 44 12132 13187 12535 95% 33 50 220 10 4382 4184 4619
@ DIAGRAMA TRIFILAR - 3° PAVIMENTO "A"
Escala: SIESCALA
RESUMO:
Poténcia Total (VA): 13187 VA
Quadro de cargas"A" (32 PAVIMENTO) Poténcia Demandada (VA): 12535 VA
- Corrente Total (A): 33A
N2 DO CIRC. DESTINO CARGA TOTAL (W) F.D. (%) CONDUT mm2 Alimentador. 10 mm?
9| 18| 36| 50 | 100/ 150 250 | 600 | (W) (VA) (VA) (A) (A) (V) R S T ' NOTAS:
1 ILUMINAGAO 2 | 24 900 978 978 100% 7,70 16 127 2.5 978 01 - Os cabos alimentadores Fases e Neutro, deverdo ser do tipo Classe de isolagcdo
2 VENTILADORES 5 750 815 815 100% 6,42 20 127 2.5 815 EPR 0,6-1kV, 90 graus e cabos de aterramento deverao ser do tipo classe de isolagcao
3 VENTILADORES 6 900 978 978 100% 7,70 20 127 2.5 978 em PVC 750 Volts, 70 graus, da cor verde. todos os cabos deverdo ser isentos de
4 RESERVA 0 0 0 100% 0,00 20 127 2.5 0 @ QDL- 3° PAVIMENTO "B" emisséo de halogénio tipo anti-chama.
5 CPU'S 4 1000 1087 1087 100% 8,56 20 127 2.5 1087 Focala; SIESCALA 02- Nenhum eletroduto deve possuir mais de 40% da &area de sua segdo
6 CPU'S 3 750 815 815 100% 6,42 20 127 2.5 815 comprometida com cabeamento.
7 VENTOKIT'S 4 1000 1087 1087 100% 8,56 20 127 2.5 1087
8 TUG'S 10 1000 1087 870 80% 8,56 20 127 1087
9 TUG'S 12 1200 1304 1043 80% 10,27 20 127 1304 N O T A S
10 TUG'S 11 1100 1196 957 80% 9,41 20 127 1196 )
11 TUG'S 8 800 870 696 80% 6,85 20 127 870 1. QUADRO ELETRICO (PARA DISJUNTORES PADRAO EUROPEU) SERA EM CHAPA DE ACO, BITOLA MINIMA #16MSG, ﬂ»
' COM TRATAMENTO POR PROCESSO DE FOSFATIZACAO OU EQUIVALENTE. AS PORTAS DEVERAO SER MUNIDAS 11. EM NENHUMA HIPOTESE SERA ADMITIDO QUE UM MESMO ELETRODUTO SEJA UTILIZADO PARA A PASSAGEM
12 TUG'S 6 600 652 522 80% 514 20 127 652 DE TRINCO E FECHADURA TIPO YALE OU SMLARQ DE CONDUTORES PROVENIENTES DE QUADROS DIFERENTES, CONFORME ESTABELECE O ITEM 6.2.10 DA / Il m
13 AR 30.000 BTU'S 3000 3000 3261 3261 100% 14,82 20 220 2.5 1087 1087 1087 N* DE DISJUNTORES MINIMO CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR + DISJUNTOR GERAL TRIFASICO, EQUIPADO . HESHS‘M%OS CONDUTORES DE NEUTRO PODERA SER INTERLIGADO AOS DE TERRA. EM QUALGUER PONTO
14 AR 12.000 BTU'S 1200 1200 1304 1304 100% 5'93 20 220 2.5 652 652 SSQAB@SRQK“E&]SOWOTg‘AF,AS‘CO’ BARRA DE NEUTRO ISOLADA E BARRA DE TERRA, EM COBRE ELETROLITICO, : oA H\/STALAQAO, ) ~
15 AR 12.000 BTU'S 1200 1200 1304 1304 100% 5,93 20 220 2.5 652 652 2. TODOS OS ENCONTROS ENTRE ELETRODUTOS E QUADROS OU CAIXAS RECEBERAQ ACABAMENTO COM 13. ggg%iA%SAODBJUWORES DEVERAO ESTAR IDENTIFICADOS NO ESPELHO INTERNO INFORMANDO SUA TRIANGULO
16 AR 12.000 BTU'S 1200 1200 1304 1304 100% 5,93 20 220 2.5 652 652 ; ESDCSSASOE EAFERTL;EOLDAUSTODSE mii;ggéﬁwzﬁg&s TERNAS SERED DE FORUA APARENTE SERZ0 DE 14. DE ACORDO COM A NBR 5410 ITEM 6.5.4.10, UM QUADRO DE ADVERTENCIAO, DEVERA SER AFIXADO DENTRO ENGENHARIA
17 AR 12.000 BTU'S 1200 1200 1304 1304 100% 5,93 20 220 2.5 652 652 " AGO GALVANIZADO E 05 ENBUTIDO o CONTRAPISO OU ALVENARIA SERAO DE PVC RIGIDO CLASSE B, ATENDENDO |5 papa DIMENSIONAMENTO DE GONDUTORES £ DISUUNTORES, VER DESENHO UNILARES,/QUADROS DE
18 AR 12.000 BTU'S 1200 1200 1304 1304 100% 5,93 20 220 2.5 652 652 A NORMA NBR=15.465/200/. " CARGAS. ’ ~ ~ .
TOTAL: 26 69 17800 20652 19630 95‘V0 52 63 220 16 7011 7174 6467 4. PARA FIXAGAO DOS ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADOS, O ESPAGAMENTO ENTRE AS ABRAGADEIRAS 16. DEVERAO SER EXECUTADOS TESTES DE CONTINUIDADE EM TODAS AS INSTALACOES, AO FINAL DA OBRA. 03 REVISAO DE ESCOPO (EXCLUSAO DE AREA DO 2° PAV.) | JAN/2021
: C . NHAO% DEEVEELE%;EET%%PEF;SR\NAD\C2’A(]DOOSm§ERAO 42 St £ 03 /4%, RESPECTIVAMENTE 17. TODOS 0S QUADROS ELETRICOS, CAIXAS DE PASSAGEM METALICAS, TUBULACOES METALICAS, CARCACA DE
~ ,omm : : LUMINARIAS E TOMADAS INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DA SUA INSTALAGAO, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS A ~
6. TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE ELETROLITICO COM ISOLAGAO DE PVC ANTICHAMA, ESTRUTURAS METALICAS DEVERAO SER CONVENIENTEMENTE ATERRADAS POR MEIO DE CONDUTORES FLEXIVEIS 02 COMPLEMENTAGAO DE INFORMACOES JUL/2020
CLASSE DE ;ROTEQAO 750V, 70°C. O CIRCUITO GERAL DAO QUADRO (ALIMENTADOR) SERA DE COBF%E ELETROLA\'T\O DE 6,0mm? AO BARRAMENTO DE TERRA. o1 - JUN/2020
. COM ISOLAGAO DE PVC ANTICHAMA CLASSE DE PROTECAO EPR—90°C, OS PONTOS DE FORCA TERAO ISOLAGAO 18. AS LUMINARIAS SERAO INTERLIGADAS AOS SEUS CIRCUITOS ATRAVES DE PLUG'S E PROLONGADORES,
RESUMO: CU;SASREA O(’i\BR/CWLLj\\/T%S‘DTERTFT{S‘\CCAOQSA'O DOS CONDUTORES DEVERA OBEDECER AS SEGUINTES CONVENGOES: FICANDO OS PLUG'S DO LADO DO REATOR.SERAQ UTILIZADOS REATORES ELETRONICOS, AFP, 220V /60Hz. REVISAO QUADROS DAS SALAS DE IMAGEM
- : 19. PARA ESPECIFICACAO COMPLETA DAS LUMINARIAS, VER DESENHO DE ARQUITETURA. ~
Poténcia Total (VA): 20652 VA Eﬁgg é - CEF%ELHO 20. HAVENDO DISCREPANCIA ENTRE ESTA PLANTA E A PLANTA DE ARQUITETURA, QUANTO AO CORRETO 00 EMISSAO INICIAL MAR/2020
o FASE C — BRANCO POSICIONAMENTO DE LUMINARIAS E PONTOS DE TOMADA E INTERRUPTORES, PREVALECERA A DE - - -
Poténcia Demandada (VA): 19630 VA NEUTRO — AZUL ARQUITETURA. REVISAO DESCRIGAO EMISSAO
. TERRA — VERDE 21. CABERA AO EXECUTOR FAZER O ”AS BUILT” DAS PLANTAS MODIFICADAS, DURANTE A EXECUCAO. ] ,
Corrente Total (A): 52 A RETORNO — AMARELO 22. EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTRE AS DIVERSAS INSTALACOES DEVERAO SER RESOLVIDAS PELO EXECUTOR RESPONSAVEL PELO PROJETO:
Disjuntor (A): 63 A DA OBRA EM ACORDO COM A FISCALIZAGAO. VALERIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
J (A) 7. AS FIACOES DEVERAO SER DOTADAS DE TERMINAIS DE COMPRESSAO APROPRIADOS EM SUAS ¢ X - .
Alimentador: 16 mm? EXTREMIDADES, TANTO NA CONEXAO DOS DISJUNTORES E BARRAMENTOS COMO EM QUAISQUER = g&?ﬁi% EEETERSO?SZSSAéPéEEiES DEVERAD SER PINTADOS A TINTA A BASE DE ESMALTE SINTETICO NAS Z?LWMZBZW .
EQUIPAMENTOS ELETRICOS. € VEDADO O USO DE SOLDA DE ESTANHO EM TERMINAGOES DE ACORDO L ETRICIDADE — CINZA CLARG (GOR 114 0 CINZA MEDIO vl
COM A NBR 5410 ITEM 6.2.8.10 E DESACONSELHADO O SEU USO EM EMENDAS ITEM 6.2.8.2 DA MESMA COMUN\CAQOng A ESCUR(O (COR 019 — C‘NZ/E ES)CURO)
8. NT%EXQ AS CONEXOES DEVERAO OBRIGATORIAMENTE SER FEITAS DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM SONORIZAGAO — PRETO (COR 008 — PRETO) CONTRATANTE: p R E F E ’ T U R A M U N ‘ [ ’ p A L D E N ‘ T E R O ‘
OU CONDULETES POR MEIO DE CONECTORES RAPIDOS DO TIPO CRI, OPCIONAMENTE AS EMENDAS PODERAO ANTENA TV/FM — LARANJA (COR 351 — LARANJA) ]
SER EXECUTADAS POR SOLDA A ESTANHO 50/50, COM A UTILIZACAO DE FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO 3M 24. A LIGACAO DOS APARELHOS DE ILUMINACAO AS CAIXAS DE LIGACAO COM DISTANCIA MAXIMA DE 1,80m, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PARA ISOLAMENTO DAS CONEXOCES. DEVERA SE EFETUAR POR MEIO DE ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO, COM CAPA EXTERNA DE PVC, PARA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
9 — OS BARRAMENTOS DOS QUADROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS (PINTADOS) COM AS SEGUINTES CORES: PROTEGAO MECANICA DOS CONDUTORES DE LIGAGAO (3x2,5mm2 ISOLADOS, ISOLAMENTO 750V, 75°C DO : =
FASE A — A7UL CLARO TIPO AFUMEX) SEMPRE ACOLPLADOS COM BOX NAS EXTREMIDADES. EMPRESA: T R AN G O EN G E NH A R A
CTB @ QDL- 3° PAVIMENTO "A" FASE B — BRANCO 25. 0S SOQUETES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES OU INCADESCENTE, TOMADAS E INTERRUPTORES APARENTES, UL
0,1- BLACK Escala: SIESCALA FASE C — VIOLETA OU MARROM NUNCA DEVERAO SER FIXADOS DIRETAMENTE EM PECAS DE MADEIRA OU MATERIAL COMBUSTIVEL. OBIETO: PROJETO EXECUTIVO DF INSTALACOES COMPLEMENTARES |ETAPA: CRANGHA
0,2-RED NEUTRO — AZUL CLARO : PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES COMPLEMENTARES : - :
0.3 -VERDE TERRA — VERDE AMARELO 26. 0S CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS E AMARRADOS EM FORMA DE TRIFGLIO. DA POLICLINICA DE FSPECIALIDADES SYLVIO PICANCO PROJ EXECUTIVO
% 10. SERAO UTILIZADOS REATORES ELETRONICOS DE ALTA POTENCIA, AFP, 220V/60Hz. DISCIPLINA: ) ESCALA: DATA: 04
95-BLUE | ) 0
0,6 - MAGENTA| FLETRICA INDICADA MARCO/2020
0,7 - BLACK




